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STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju

atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji
statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 1500
2. sklypo uzstatymo plotas m? 375
3. sklypo uzstatymo intensyvumas % 60
4. sklypo uzstatymo tankis % 25
5. apzeldintas sklypo plotas % 40
6. automobiliy stovéjimo viety skaicius Vnt. 24

II SKYRIUS

PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos Viesbugiy paskirties pastatas
planuOJ:amos tikinés Veiqus, paslaugg apimtis, Svegiy namai (komerciniy pastaty
buty, yletq, 'lqvq, bgpdrag ir aptarnauj amy paskirties grupé). Neypatingasis
zmoniy skaicius, kiti rodikliai) pastato statinys.
paskirties grupé.
2. Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty,
rusis:
2.1. pagrindinis daiktas vnt. 1
2.2. priklausinys vnt.
3. Pastato bendrasis plotas.* m? 878,29
4. Pastato naudingasis plotas. * m? 878,29

5. Pastato turis.* m3 5165,0



Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

6. Auksty skaicius.* vnt.

7. Pastato aukstis. * m

8. Formuojamy atskiry kadastro objekty kiekis vnt.

(pastaty ir patalpy)

9. Buty skaicius (gyvenamajame name), i§ jy: vnt.

10. Energinio naudingumo klasé

11. Pastato (patalpy) akustinio komforto
salygy klasé

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

13. Kiti papildomi pastato rodikliai

VI SKYRIUS
KITI STATINIAI

8. Siame priede zvaigzdute (*) pazyméti
rodikliai apskai¢iuojami pagal Nekilnojamyjy
daikty kadastro duomeny nustatymo taisykles,
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy
[5.39].

Ploksti horizontalus inZineriniai statiniai
(terasos, aikstelés ir pan.)

1. Aikstele, II gr. Nesudétingasis inZz.
statinys

Statinio projekto vadovas:

9.95

24

A++

II

624

Stasys Juska, kvalifikacijos atestato Nr. A184

(vardas, pavarde, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424
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PASTATU, INZINERINIU TINKLY IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU ALTITUDES
TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS
SKLYPO SUTVARKYMAS

ZELDYNAI

SUSISIEKIMAS

TRANSPORTO IR PESCIYJY JUDEJIMO SPRENDINIAI

AUTOMOBILIY VIETY POREIKIS

1.7. ARCHITEKTUROS SPRENDINIAI

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.

ESMINIAI STATINIO ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI
STATINIO VIETA SKLYPE

STATINIO PASKIRTIS

STATINIO APDAILA

ARCHITEKTURNE ISRAISKA

PAGRINDINIY JEJIMY IR LAIPTINIY SPRENDINIAI
FUNKCINIO ZONAVIMO SPRENDINIAI

1.8. TECHNOLOGINIAI PROCESAI, TECHNOLOGINES INZINERINES SISTEMOS
1.9. STATINIO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

ESMINIY STATINIO REIKALAVIMY ISPILDYMAS PROJEKTE
1.10. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS
1.11. GAISRINE SAUGA
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. BENDRIEJI DUOMENYS

. STATINIY CHARAKTERISTIKOS

. GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONES

. PRIESGAISRINIAI ATSTUMAI IKI GRETIMU PASTATU

. STATINIO KONSTRUKCIJU ATSPARUMAS UGNIAI, STATYBOS PRODUKTUY

DEGUMO KLASES

1.11.6. AUTONOMINIAI DUMUY SIGNALIZATORIAI, EVAKUACIJA

1.12. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA
1.12.1. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTU REIKALAVIMAMS IR JUOS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

.12.2. PASTATO VIDAUS APLINKA

.12.3. APSVIETIMAS

12.4. ISORES APLINKA

.12.5. STATYBOS PRODUKTU REIKALAVIMAI

.12.6. NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI

.12.7. TVARUS GAMTOS ISTEKLIY NAUDOJIMAS

.12.8. LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS
ETAPE .

1.13. APSAUGA NUO TRIUKSMO } 3

1.14. ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS
1.14.1. ENERGINIO NAUDINGUMO |JVERTINIMAS

PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, REGLAMENTAI

INZINERINIS APRUPINIMAS .

1.15. ENERGIJOS APRUPINIMO IR VANDENS SALTINIAI

1.16. VANDENS, NUOTEKUY IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIAI TINKLAI
1.16.1. VANDENTIEKIS
1.16.2. BUITINIS NUOTAKYNAS
1.16.3. LIETAUS NUOTAKYNAS
1.16.4. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TINKLAI
1.16.5. DUJOTIEKIO TIEKIMO TINKLAI
1.16.6. ELEKTRONINIY RYSIU TINKLAI

1.17. SILDYMAS

1.18. VEDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

1.19. ELEKTROTECHNIKA

NAUDOJIMO SAUGA
1.20. RIZIKY ISVENGIMO REIKALAVIMAI
1.21. APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO
1.22. ZAIBOSAUGA

TRECIYJU ASMENY INTERESY APSAUGA

STATINIO PRIEINAMUMAS, APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS
SPRENDINIAI

ATLIEKY SALINIMAS
1.23. STATYBINIO LAUZO REALIZAVIMAS
1.24. STATYBINIY ATLIEKY APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETEJE
1.25. NEAPDOROTUY STATYBINIY ATLIEKY SUNAUDOJIMAS
1.26. STATYBINIY ATLIEKY VEZIMAS, NAUDOJIMAS SALINIMAS

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

—_ A A

A1,
A1,
A1,
A1,
A1,

AL wWwN -~

_ A A A
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1.PRIVALOMUYJUY PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTY SARASAS
Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:

1. Techniné uzduotis
Palangos miesto savivaldybés architektlros skyriaus suderinti Projektiniai pasitlymai
Zemeés sklypo nuosavybés dokumentai (NT Registro iSrasai)
Topografiniai sklypy planai
Palangos miesto bendrasis planas
Zemeés sklypo Paliepgiriy kelias 69 Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas,
patvirtintas balandzio 13 d., 2016m, Palangos sav. adm. Direktoriaus jsakymu A1-
708. Sklypas Paliepgiriy kelias 69 padalintas j atskirus sklypus, tame tarpe:
Vaivorykstés g. 62B, 62C, 62D, Palanga.
1.2.NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

ok wN

Eil
é; Dokumento pavadinimas Projektui aktuali redakcija
LR |statymai

1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240

1 | Statybos |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-11-01 iki 2023-12-31

2013 m. birzelio 27 d. Nr. XII-407

2 | Teritorijy planavimo |statymas Suvestin redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-12-31

3 Aplinkos apsaugos |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31

1994 m. gruodzio 22 d. Nr. |I-733

4 Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos |statymas Suvestine redakcija nuo 2022-07-16

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459

Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieziGros |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01 iki 2023-12-31

Zeldyny |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01

1994 m. balandzio 26 d. Nr. I-446
Suvestiné redakcija nuo 2023-09-01 iki 2023-12-31

5
6
7 | Zemés |statymas
8

TriukSmo valdymo |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-01-02
9 Visuomenés sveikatos priezilros Jstatymas Suvestiné redakcija nuo 2023-01-01
10 | PrieSgaisrinés saugos |statymas Suvestiné redakcija nuo 2019-01-01
11 | Keliy Jstatymas Suvestiné redakcija nuo 2023-07-01 iki 2023-12-31
12 | Misky jstatymas Suvestiné redakcija nuo 2023-01-04
13 | Atsinaujinanciy iStekliy energetikos |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01
14 | Autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy |statymas 2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355

2004 m. geguzés 11 d. Nr. 1X-2228

15 | Neigaliyjy socialinés integracijos |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-12-31

1999 m. birZelio 1 d. Nr. VIII-1206

16 | Produkty saugos jstatymas Suvestiné redakcija nuo 2019-05-01

17 | Civilinis Kodeksas Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01

2017 m. birzelio 8 d. Nr. Xl1I-425

18 | Architektdros |statymas Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01

2019 m. birzelio 6 d. Nr. X11I-2166|

19 | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Suvestine redakcija nuo 2023-06-29

Statybos Techniniai Reglamentai

2 STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* 2016 m. spalio 10 d. Nr. D1-669

2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713

3 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas Suvestin redakcija nuo 2023-08-01

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,

4 eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy 2015 m. gruodzio 10 d. Nr. D1-901
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®
STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*“ Suvestiné redakcija nuo 2023-11-01

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas | Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01

2016 m. lapkriCio 7 d. Nr. D1-738

7 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* Suvesting redakcija galiojanti nuo 2023-11-07 iki
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STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878

8 _svustabdymas. Sa\_/ay_alié!(os statybos padar_in_iq véal_in_imas‘.‘ Statybos pagal neteisétai Suvestiné redakcija nuo 2023-11-04 iki 2023-12-31
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
. . - e 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848
9 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra Suvestiné redakcija nuo 2023-05-01
. - . e . 2002 m. spalio 30 d. Nr. 565
10 | STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé Suvestin redakcija nuo 2003-01-30
1 STR 2.01 .01“(1):2005 »Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir 2005 m. rugséjo 21 d. Nr. D1-455
pastovumas
. L N N s “ 1999 m. gruodzio 27 d. Nr. 422
12 | STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga Suvestiné redakcija nuo 2002-10-05
STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 1999 m. gruodzio 27 d. Nr. 420
13 « S -
apsauga Suvestiné redakcija nuo 2002-11-09
14 | STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga*“ 2007 m. gruodzio 27 d. Nr. D1-706
15 | STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo* 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-132
16 §TR 2.Q_1.01§§):2008 ,LEsminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos 2008 m. kovo 12 d. Nr. D1-131
iSsaugojimas
. . . . . . . . p 2016 m. lapkri¢io 11 d. Nr. D1-754
17 | STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas Suvestiné redakcija 2023-10-18 iki 2023-12-31
18 | STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo* 2009 m. lapkri¢io 17 d. Nr. D1-693
. . s . I 2003 m. liepos 17 d. Nr. 387
19 | STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo Suvestiné redakcija nuo 2019-08-01
. ) o - N 2004 m. vasario 27 d. Nr. D1-91
22 | STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai Suvestiné redakcija nuo 2022-02-25
. - . . « 2005 m. vasario 11 d. Nr. D1-83
23 | STR 2.02.08:2012 ,Automobiliy saugykly projektavimas Suvestiné redakcija nuo 2012-05-01
. TR « 2019 m. lapkri¢io 4 d. Nr. D1-653
24 | STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09
25 | STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés durys* 2019 m. kovo 29 d. Nr. D1-186
. D « 2003 m. geguzés 15 d. Nr. 233
26 | STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos Suvestiné redakcija nuo 2006-02-12
27 | STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys* 2004 m. kovo 23 d. Nr. D1-127
. e . o N 2014 m. birzelio 17 d. Nr. D1-533
28 | STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09
29 STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390
Lauko inZineriniai tinklai“ Suvestiné redakcija nuo 2023-07-25
30 | STR2.09.02: 2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas* 2005 m. birzelio 9 d. Nr. D1-289

Suvestiné redakcija nuo 2022-07-29 iki 2024-12-31

PAGD Projektavimo taisyklés

1

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2010 m. gruodzio 7 d. Nr. 1-338
Suvestiné redakcija nuo 2022-01-01

2011 m. sausio 17 d. Nr. 1-14

2 Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés Suvestiné redakcija nuo 2021-10-28
3 Automobiliy saugykly gaisrinés saugos taisyklés é?;lﬁs?ﬁgﬁzgic?jgnﬂg ;6‘%1 1-01
4 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés é?;lgs?ﬁgerzzzlgjgnﬁg 3622233:05_0 1
5 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés éﬂlis?ﬁgzggokéjz i.ugr.zé}gg\%—o 1
. - . - . . L . . . 2016 m. sausio 6 d. Nr. 1-1
6 Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés Suvestine redakcija nuo 2017-08-17
—_ e . - . L . . . 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66
7 Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés Suvestin redakcija nuo 2016-05-01
TR N C e . L . . . 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66
8 Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés Suvestiné redakcija nuo 2016-05-01
9 Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-250
Suvestiné redakcija nuo 2019-11-01
10 | Ddmy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-249

Suvestiné redakcija nuo 2014-05-01
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Higienos normos

1

HN 118:2011 ,Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai“

2011 m. sausio 27 d. Nr. V-82
Suvestiné redakcija nuo 2017-09-01

HN 33:2011 ,Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

2011 m. birZelio 13 d. Nr. V-604

2 visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” Suvestiné redakcija nuo 2018-02-14
. . . . . . N 2003 m. liepos 23 d. Nr. V-455
3 HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai Suvestine redakcija nuo 2023-02-02
4 | HN98:2014 Nattralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas. Ap3vietos maZiausios 2014 m. balandzio 30 d. Nr. V-520
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“ Suvestiné redakcija nuo 2014-11-01
. R . . : « 2009 m. gruodzio 29 d. Nr. V-1081
5 HN 42:2009 ,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas Suvestin redakcija nuo 2010-01-01
7 HN 35:2007 ,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija 2007 m. geguzés 10 d. Nr. V-362
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore* Suvestiné redakcija nuo 2016-05-01
8 HN 50:2016 ,Visg Zmogaus klng veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir 2016 m. gruodzio 9 d. Nr. V-1420
matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose*” Suvestiné redakcija nuo 2017-05-01
HN 80:2011 ,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. :
10 | Parametry normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo 2011 m. kovo 2.d. Nr. V-199

dazniy juostoje”

Suvestiné redakcija nuo 2020-03-06

Techniniai Reglamentai, taisyklés, klasifikatoriai, aprasai

1

Nuoteky tvarkymo Reglamentas

2006 m. geguzeés 17 d. Nr. D1-236
Suvestiné redakcija nuo 2022-05-01

2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193

2 | PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas S uvestiné redakcija nuo 2023-06-21 iki 2024-04-30
3 Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros naudojimo ir 2015 m. spalio 15 d. Nr. D1-744
priezidros taisyklés Suvestiné redakcija nuo 2021-12-16
. L . . . . 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22
4 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Suvestiné redakcija nuo 2023-10-27
5 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles 2011 m. gruodzio 20 d. Nr. 1-309
I 10s Ireng y Suvestiné redakcija nuo 2022-05-13
6 ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles 2011 m. vasario 3 d. Nr. 1-28
Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés 2012 m. sausio 2 d. Nr. 1-1
- s . - 2008 m. liepos 10 d. Nr. T2-159
9 Zeldyny ir zeldiniy apsaugos ir tvarkymo taisykliy Suvestiné redakcija nuo 2022-05-05
o L Lo . . . . 2007 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-717
10 | Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés Suvestine redakcija nuo 2022-01-20
1 AtSkIerUq ir priklausomuyjy Zeldyny kdrimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos 2007 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-719
aprasas
Kriterijy, pagal kuriuos medZziai ir krimai, augantys ne miSky Ukio paskirties Zeméje, 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206
12 Lo N o " o -
priskiriami saugotiniems, sgrasas Suvestiné redakcija nuo 2021-12-24
Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiSkai, ekologiskai, estetiSkai vertingi, kultdros 200 -
’ < T N s o 7 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-716
13 pa_ve_ld_w ir krastoyayzdzm reikSmingi zeldiniai, augantys privacioje Zeméje, Suvestiné redakcija nuo 2023-06-07
priskiriami saugotiniems
14 Atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normy ir priklausomyjy Zeldyny normy 2007 m. gruodzio 21 d. Nr. D1-694
(ploty) nustatymo tvarkos aprasas Suvestiné redakcija nuo 2023-05-12
15 | Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193
16 Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei | 2002 m. gruodzio 30 d. Nr. 522
tikslinimo taisyklés Suvestiné redakcija nuo nuo 2023-01-01
17 | RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ Suvestiné redakcija nuo 2002-10-05
18 | ES Reglamentas Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.
20 Atlieky tvarkymo taisyklés patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
isakymo Nr. D1-368 redakcija Suvestiné redakcija nuo 2023-07-25
21 Palangos miesto savivaldybés atlieky tvarkymo taisyklés patvirtintos Palangos 2014 m. kovo 27 d.

miesto savivaldybés tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-95 1 punktu.

Suvestiné redakcija nuo 2022-06-03
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28

LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai* 2003 m. lapkri¢io 19 d. Nr. 568

29

Tarptautinis standartas 1ISO 21542:2011 ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojamumas*

30

Tarptautinis standartas 1ISO 23599:2012 ,Pagalbinés priemonés neregiams ir
silpnaregiams. Taktiliniai vaikS€iojamojo pavirSiaus indikatoriai“

31

“Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas” LR Aplinkos ministro jsakymas 2022 m. sausio 24 d. Nr. D1-15
2018-06-27 Nr. D1-601 Suvestiné redakcija nuo 2022-05-19

1.3 LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |IRANGOS, KURIA
VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS SARASAS:

¢ AutoCAD Revit LT Suite (Contract #110004211858)
¢ AutoCAD LT (Contract #110004210570)

¢ PDFill PDF Writer (Free)

¢ PDFill PDF Tools (Free)

¢ WPS Office 2016 Free

¢ OpenOffice.org (Free)

2. BENDRIEJI DUOMENYS
2.1.STATYBOS VIETA, RUSIS, PROJEKTUOJAMY STATINIY PASKIRTIS IR
KATEGORIJA, PROJEKTUOJAMUY PASTATATY SARASAS

OBJEKTO PAVADINIMAS: VieSbuciy paskirties pastato Sveciy namy (komerciniy pastaty
paskirties grupé) Aido tak. 53 Palangoje statybos projektas

STATYBOS VIETA: Aido t. 53, Palanga, Palangos m. sav.
Zemés sklypo kadastrinis Nr: 2501/0017:393, Palangos m.k.v.

STATYTOJAS: fiziniai asmenys J.N., E.N.
PROJEKTUOTOJAS: UAB S.JuSkos architektiros studija, jmonés kodas 133660424

PROJEKTO VADOVAS: Stasys Juska, (atestato nr. A184)

STATINIY PASKIRTIS:
VieSbuciy paskirties pastatas (komerciniy pastaty paskirties grupé)

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba

STATINIY KATEGORIJA: Neypatingieji statiniai

ZEMES SKLYPAMS GALIOJA TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAI:
- Palangos miesto bendrasis planas
- Palangos |, II, lll, Sventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotéky valymo jrenginiy
Vandenviec€iy sanitariniy apsaugos zony specialusis planas (patv. 2008-08-28; T2-229)
- Palangos miesto Silumos Ukio specialusis planas

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424

OBJEKTAS: VieSbuciy paskirties pastato Sveciy DOKUMENTO ZYMUO: Lapas |Lapy |Laida

namy (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak.
53 Palangoje statybos projektas
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- Palangos miesto savivaldybeés teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktdros plétros planas

PROJEKTUOJAMU PASTATATU SARASAS:

Paskirties rodikliai

Eil. L. Paskirtis (gamybos, kitos planuojamos tkinés
N Pastato pavadlnlmas (Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy | veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety,
r. klasifikavimas®) lovy, bendras ir aptarnaujamy Zmoniy

skaicius, kiti rodikliai).

VieSbuciy paskirties pastatas
1 (komerciniy pastaty paskirties | 4.1. VieSbuciy

grupe)

* 24 apartamentai:

2.2.STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

(TERITORIJA, ZEMES NUOSAVYBE, SERVITUTAI, ZEMES NAUDOJIMO APRIBOJIMAI, SKLYPE
ESANTYS STATINIAI, ZELDINIAI, GEOLOGINES, HIDRO GEOLOGINES SALYGOS, SANITARINE
IR EKOLOGINE SITUACIJA, SALIA SKLYPO ESANTIS UZSTATYMAS, ESANTYS INZINERINIAI
TINKLAI IR |JRENGINIAI)

Adresas: Aido t. 53, Palanga, Palangos m. sav.

Zemés sklypo kadastrinis Nr: 2501/0017:393, Palangos m.k.v.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;
Zemés sklypo naudojimo bidas: Komercinés paskirties objekty teritorijos;

Zemés sklypo plotas: 0.15 ha;
Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
Melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis);
plotas:0,15 ha

8.2. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: PoZzeminio
vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); plotas: 0,15 ha

8.3. Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Aerodromo
apsaugos zonos (Il skyrius, pirmasis skirsnis).; plotas:0,15 ha

Nuosavybé: fiziniai asmenys J. N., E.N.

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424

OBJEKTAS: Viesbuciy paskirties pastato (komerciniy DOKUMENTO ZYMUO: Lapas |Lapy |Laida

pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53 Palangoje
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2.2.1.SITUACIJOS SCHEMA
Projektuojamo pastato sklypo lokacija yra KunigiSkiuose, j rytus nuo Palangos oro uosto.
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Sklypas randasi Palangos m. savivaldybéje. Sklypo lokacija paiyméta{raud
Zemelapio nuotraukos Saltinis: https:/regia.lt/map/regia2

Sklypy ribos pazymétos geltona spalva.
Zemeélapio nuotraukos Saltinis: https://regia.lt/map/regia2

2.2.2.SKLYPE ESANTYS STATINIAI
Sklype esamy statiniy néra.
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https://regia.lt/map/regia2

2.2.3.APLINKINIS UZSTATYMAS

Esamos situacijos fotofiksacija. Tolumoje matosi aplinkinése teritorijose statomi pastatai.
Uzstatymas misrus - nuo 1 iki 3-jy auksty, stogy forma jvairi: vyrauja dvislaiciai stogai, taiau
yra nemazai pastaty su sutapdintais (ploksciais) ir keturSlaiciais stogais.
Vyrauja tamsiai pilky, rudy atspalviy erpiy stogo danga, Sviesesniy - tamsesniy pilky
atspalviy sieny dazymas, klinkerio plytelés, vietomis naudojama natirali medienos apdaila.
Paplites keliy sklypy (ar kvartaly) uzstatymas vieno tipo pastatais pagal vieningg koncepcija.

Fotofiksacijos darytos projekto autoriaus, esant sklype:

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424
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Statiniy architektira aplinkinio krastovaizdzio kontekste
Esamos situacijos analizé:

‘ "o iy i%

@ Projektuojami sveéiy namai

Va ivoiiités g. il I

o Projektucjami svegiy namai
Vaivorykstés g. 62J

Valstybines reikSmeés
| miskas
Esami pastatai, Vaivorykstés 62 BCD

-

— -

N emww
T R -

Projektucjami svegiy namai
Vaivorykstés g. 62F

@ Projektuojami svegiy namai
Vaivorykstés g. 62M, 62N, 620

© Projektuojami sve&iy namai
Vaivorykstés g. 62K, 62L

© Projektuojamas viesbuéiu paskirties
pastatas Aido tak.53

T r——

Suprojektuotas ©® Esami pastatai Aido tak. 57, 59, 61
@ viesbugiy paskirties

pastatas Aido tak. 49

ir51

6 Esami pastatai Aido tak. 60

ISVADA:
Aplinkiniy pastaty uzstatymo analizé: artimoje ir netolimoje aplinkoje uzstatymas misrus - nuo 1
iki 3-jy auksty, stogy forma jvairi: yra nemazai pastaty su sutapdintais stogais (netoliese esantys
Mano jira, takas j jurg kompleksai, Vaivorykstés g. 62J kotedzai). vyrauja tamsiai pilky, rudy atspalviy
Cerpiy stogo danga, dviesesniy - tamsesniy pilky atspalviy sieny dazymas, klinkerio plytelés, vietomis
naudojama natdrali medienos apdaila.

Vaizdas j servitutinj jvaziavima. Aplinkui matomi pastatai: gilumoje matomi Sveciy namai

Vaivorykstés g. 62 BCD. Gretimas sklypas iS deSinés neuZstatytas.

-
o
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Vaizdas nuo Aido tako j sklypa. Aplinkui matomi pastatai: i$ kairés vienaaukstis ir dviaukstis pastatai
su Slaitiniais stogais. Uz sklypo matomi Sveciy namai Vaivorykstés g. 62 BCD.

Parengti ir pavieSinti kitoje privaziavimo kelio puséje esanco sklypo Vaivorykstés g. 62J
projektiniai pasidlymai. Vizualizacijos:
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Parengti ir pavieSinti kitoje privaziavimo kelio puséje esanciy sklypy projektiniai pasitlymai.
Suprojel;tuotas sklypy Vaivorykstes g. 620,N,M uzstatymas vieno tipo pastatais. VieSinta vizualizacija:

Parengti ir pavieSinti kitoje privaiiavimo kelio puséje esanciy sklypy projektiniai pasitlymai.
Suprojektuotas sklypy Vaivorykstés g. 62L,K uzstatymas vieno tipo pastatais. Vyrauja $laitinis
stogas, 2 aukstai, apdaila - Sviesios klinkerio plytelés. VieSinta vizualizacija:

Parengti ir pavieinti kitoje privaziavimo kelio useje esanciy sklypo Vaivorykstés g. 62|
projektiniai pasitlymai. Architektdroje vyrauja Slaitinis stogas, 2 aukstai, apdaila - klinkerio
plytelés. VieSinta vizualizacija:

Parengti ir pavieSinti per vieng sklypg esancio sklypo (Vaivorykstés g. 62F) projektiniai
pasidlymai. Architektroje vyrauja Slaitinis stogas, 2 aukstai, apdaila — rudos spalvos klinkerio
plytelés.

Aido takas 64

Vaivorykités g.62F

AASRAS
_

‘lza:\:no‘)a:ma D2 kategorijos gatve
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Siek tiek toliau piety kryptimi (uz Aido tako) matomas pastatytas “Takas j jurg” kompleksas. Sio
projekto architektirai badingi sutapdinti stogai, klinkerio plyteliy, tinko apdaila.
; T P TR Ses S S — = T

; T8
j 3 Feﬁ

EEE | TAKAS [JORA

“Takas j Jirg” komplekso lokacija Zemélapyje (Zydra spalva Zymimi Aido t. 51 sklypas). Projekto vizualizacija:

Siek tiek toliau Siaurés vakary kryptimi matomas pastatytas “Mano Jira” kompleksas. Sio projekto
architektdrai badingi sutapdinti stogai, iSdéstymas eiléje, tinko apdaila, 2-3 auksty aukstingumas.
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ISVADA:
Aplinkiniy pastaty uzstatymo analizé: artimoje ir netolimoje aplinkoje uzstatymas misrus - nuo
1 iki 3-jy auksty, stogy forma jvairi: yra nemazai pastaty su sutapdintais stogais (Mano jira,
takas j jirg kompleksai, Vaivorykstés g. 62J kotedzai). vyrauja tamsiai pilky, rudy atspalviy Cerpiy
stogo danga, Sviesesniy - tamsesniy pilky atspalviy sieny dazymas, klinkerio plytelés, vietomis
naudojama natdrali medienos apdaila.

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424

OBJEKTAS: Viesbuciy paskirties pastato (komerciniy DOKUMENTO ZYMUO: Lapas |Lapy |Laida

astaty paskirties grupé) Aido tak. 53 Palangoje
gtatybgspprojektasg i % 2026-10-01-PP-AR 14 45 0




2.2.4.NEKILNOJAMO KULTUROS PAVELDO APSAUGOS SITUACIJA. SKLYPO

UZSTATYMO REGLAMENTAVIMAS TERITORIJY PLANAVIMO IR KITUOSE
DOKUMENTUOSE (BENDRASIS, DETALUSIS, SPECIALUSIS PLANAI, ARCHEOLOGIJA)

NEKILNOJAMO KULTUROS PAVELDO APSAUGA
IStrauka i$ Kultdros paveldo departamento Zzemélapio (https://kvr.kpd.It/)- teritorija nepatenka |

nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos zong ar pozon;j:

“Paie,
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& KPD, 2015 Autoriai ir duomeny tiekéjai

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:
@ Kultaros paveldo objektai

Kultdros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos
Kultdiros paveldo objekty ir vietoviy apsaugos zonos

N Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

N Vizualinés apsaugos pozonis
@ - Aidot. 53 sklypo lokacija

Saltinis: https://kvr.kpd.It/
ISVADA: teritorija nepatenka j nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos zong ar pozon;.
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PALANGOS MIESTO BENDRASIS PLANAS
Pagrindinio brézinio iStrauka:
(O - Sklypy Aido t. 53 lokacija

Vadovaujantis Palangos miesto bendruoju planu Zemés sklypas Aidot. 53 patenka j K7 Kunigiskiy
teritorijg - kurorto paslaugy ir kompleksy teritorijos be gyvenamosios statybos.
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO PAGRINDINIO BREZINIO REGLAMENTY LENTELE

gl jami dydzial BP rapnu

P
> p ir reimy indeksai
= 5 Rekomenduojama Uzstatymo reglamentai
Teritorijos Vyraujantys teritorijos Galimos pagrindinés tikslinés teritorijy (taikoma naujai statybai) Saugojimas Modernizavimas -4 o) ‘E"
pavadinimas pozymiai Zemés naudojimo paskirtys struktdira % « atsizvelgiant | uvbamsnn‘ebsimacqa 5 2‘1 %
z i G ali bati 2
(funkciné zona) bei naudojimo badai (N-BP  ihatart Fae kTl PSRN E £ 5
(G Kodas; Indeksas) sprendiniuose | aukstinguma, bitina papildomai ivertinti N s H
nenustatoma) Palangos oro uosto lektuvy tako jtakos c
auk&io apribojimus: >
» + tekstiniame reglamente — nurodytose ;5
© irjy zonose é
:§_ 2 © uzstatymo reglamentai nustatomi
) & S & | nekinojamojo kultiros paveldo apsauga =4
§ S % 3 |reglamentuojanciais teisés aktais E
N = £ = | pagristais dokumentais bei saugomy 7
g = 2 é teritorijy specialiaisiais planais. w
=2 E E° W Maksimalus pastaty
s | £ s 8
22 |5 |g2 | Maksimalus |, gingumas
g 2|3 g uzstatymo e (NGalicja
g% £§ | 8 £ | intensyvumas | technologiniams
§3| 35|58 | Uskype renginiams
SE|S2 (58| v Svyturiams
0% |5~ |2 bazny&oms)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
Vidutinio Migrios kurorto teritorijos, |+ Konservacinés paskirties R <70 210 | 28 06 <3a §1219 8714
uistatymo kuriose dominuoja vidutinio|  (tik saugomu objekty teritorijose) (tp3; C) M245
intensyvumo intensyvumo gyvenamoji ir |+ Kitos paskirties. P43t £
misrios kurorto funkcijy veikia, - gyvenamosios teritorijos (tp6; G) M348
gyvenamosios kartu su reikalinga - visuomeninés paskirties teritorijos (tp7. V) P77 K248626
teritorijos socialine, paslaugy ir kita - komercines paskirties objekty teritorijos (tp9: K) K7626

infrastruktira - inZinerinés infrastruktlros teritorijos (tp10; 1), P1227 4
- rekreacines tertorijos (tp13; R) K1067
- bendro naudopmo teritorijos (tp11: B). N25

Sklypy zemés naudojimo budas:
Komercinés paskirties objekty teritorijos

2.2.5. ZEMES RELJEFAS

Natdralus reljefas néra labai kontrastingas. Jo pavirSiaus absoliutinés altitudés svyruoja nuo +4.86 iki
+5.32 m ribose (0,46 m aukscio skirtumas).

Atlikti topografiniai tyrinéjimai. Projektas rengiamas vadovaujantis topografiniu planu, parengtu MB
Mersas. Bréziniai rengiami atliktos skaitmeninés topo nuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinadiy
sistema LKS-94. Auk&cCiy sistema — Baltijos.

2.2.6. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita turi biti parengta iki techninio — darbo projekto rengimo
pradzios.

2.2.7. KLIMATO SALYGOS. VEJO KRYPTIS IR STIPRUMAS

Vidutiné metiné oro temperatira Palangos kurorte yra 7,7 °C, auk$tesné nei Lietuvos vidurkis (6,9°C).
Labiausiai Sildanti Baltijos jaros jtaka jau€iama zZiema, kai vidutiné oro temperatira siekia -0,7 °C.
Pavasario vidutiné oro temperatira 6,1 °C. Vasaros vidutiné sezono oro temperatira 16,8 °C. Rudens
vidutiné oro temperatira 8,6 °C.

Vidutinis metinis krituliy kiekis Palangoje yra 672 mm. Ziemg i$krenta 148 mm krituliy. Pavasarj
iSkrenta tik apie 99 mm — tai maZziausias krituliy kiekis tarp visy Lietuvos kurorty. Vasarg Palangoje,
lyginant su kitais kurortais, pakankamai sausa — iSkrenta 203 mm krituliy (36 dienos su krituliais).
Ruduo kurorte lietingas, lyja vidutiniSkai 47 dienas per sezong ir iSkrenta 222 mm krituliy.

Vidutiné metiné santykiné oro drégmé Palangoje yra 81 %. Ruden;j ir Ziemg vidutiné santykiné drégmé
svyruoja apie 83—-84 %, pavasarj ir vasarg apie 7778 %.

(Saltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos darbas “Lietuvos kurorty klimatas”)

2.2.8. ESAMI INZINERINIAI TINKLAI IR JRENGINIAI BEI JU APSAUGINES, SANITARINES
ZONOS

INZINERINIAI TINKLAI

Zemeés sklypas patenka j drenaZo sistemy apsaugos zong. Pagal meliorcijos Zemélapj palanga.lt
svetainéje sklypuose néra pazyméty drenazo rinktuvy ar kity melioracijos sistemy jrenginiy:
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IStrauka iS rhélidracijos zemeélapio (palanga.lt). Nagrinéjami sklypai zymimi geltonai.

Aptikus melioracijos jrenginius, bitina juos suzyméti toponuotraukoje ir pateikti atitinkamoms

tarnyboms suderinimui. Pazeidus ar kitaip sugadinus melioracijos jrenginius, jie atstatomi statytojo

léSomis.

2.2.9.HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA
Sklypy sanitariné ir ekologiné situacija yra gera. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai

kenksmingy medziagy. Sklype ir aplinkinéje teritorijoje néra tarsos Saltiniy ar stambiy gamybiniy

objekty.

2.2.10.ESAMI ZELDINIAI
Sklypuose néra esamy Zeldiniy.
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3. SPRENDINIAI
Zemes sklypo Aido t. 53 Palangoje, uzstatymas projektuojamas siekiant sudaryti vieningg uzstatymo
koncepcijg su gretimy sklypy Vaivorykstés g 62B, 62C, 62D uzstatymu, pastaty architektdra.

Esamas uzstatymas gretimuose sklypuose Vaivorykstés g. 62 B, 62C, 62D Palangoje (foto):

Aido tako 53 architektdriniai sprendiniai tesia Vaivorykstés g. 62B,62C,62D uzstatymo koncepc
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Sklype prOJektUOJamas automoblllq stovejlmas IS viso prOJektUOJamos 24 automoblllq stovéjimo
vietos. Teritorijos planavimo tikslas — kuo geriau pritaikyti teritorijg vieSbucio lankytojy poreikiams,
planuojant teritorijoje pésciyjy takus, dviraCiy laikymo vietas, Zeldinius.

3.1.SKLYPO SPRENDINIAI
3.1.1. SKLYPY PARUOSIMAS STATYBAI
Sklypuose esamy pastaty néra, inzineriniy tinkly sklypuose néra, griovimo darbai nenumatomi.

3.1.2_.PASTATU, INZINERINIU STATINIU, TINKLUY IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
ISDESTYMAS SKLYPE

Teritorijoje projektuojamas kubo formos pastatas, kurio padétis sklype funkciskai susieta su jvaziavimu
ir automobiliy stovéjimo aikstele. Tokiu sprendiniu formuojamas bendro naudojimo kiemas.

Zemeés sklypo Aido t. 53 Palangoje, uzstatymas projektuojamas siekiant sudaryti vieningg uzstatymo
koncepcijg su gretimy sklypy Vaivorykstés g 62B, 62C, 62D ir Aido t. 51, 49 uZstatymu, pastaty
architektadra.

3.1.3.PASTATY, INZINERINIY TINKLY IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY ALTITUDES
Pastatai ir dangos projektuojami derinantis porie esamo reljefo (ziaréti br. SP-04).

3.1.4.TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS, LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS
Vertikalus teritorijos planavimas — sklypo auksciy plano brézZinyje, lietaus nuvedimas planuojamas
Aido tako kryptimi (ZiGréti br. SP-04).

3.1.5.SKLYPO SUTVARKYMAS

Zemeés sklypai numatomi apZeldinti veja, sodinami medziai (juodoji pusis).

Planuojant sklypo tvarkyma, reaguojama j galiojancius teritorijy planavimo dokumentus, gretimy
suplanuoty sklypy sprendinius.

Atlieky konteineriy vieta projektuojama greta privaZiavimo.

Informacija apie projektuojamus danguy kiekius ir sodinamus zeldinius - sklypo sutvarkymo plane.
SKLYPO APSVIETMAS, APTVERIMAS, IR APSAUGOS PRIEMONES

Sklype numatomas naktinis apSvietimas Sviestuvais ant fasady (ziGréti fasady brézinyje SA dalyje).
Sklypg numatoma aptverti azarine iki 1,5m auks€io tvora. Pastaty viduje jrengiama signalizacija.

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, projektinius pasiglymus,
projektavimo uzduot;j ir uztikrina trediuju asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424

OBJEKTAS: Viesbuciy paskirties pastato (komerciniy DOKUMENTO ZYMUO: Lapas |Lapy |Laida

astaty paskirties grupé) Aido tak. 53 Palangoje
gtatybgspprojektasg Pe) % 2026-10-01-PP-AR 20 45 0




3.1.6.ZELDYNAI

Zeldiniai skype projektuojami vadovaujantis Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo taisykliy priedo
lentele (Maziausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai Zeldiniai veisiami be Sio sklypo
savininko, valdytojo ar jgalioto asmens sutikimo rastu).

Sklypo apzeldinimo sprendiniai pateikiami —brézZinyje SP-03.

3.1.7.SUSISIEKIMAS
PrivaZiavimai ir priéjimai j sklypus numatomi i§ Aido tako, pietinéje sklypo puséje.

3.1.8.TRANSPORTO IR PESCIUJU JUDEJIMO SPRENDINIAI

Sklype jrengiamos kietos dangos péstiesimes, autotransporto privaziavimui ir stovéjimui.

Aikstelé transportui ir pés€iyjy patekimas j pastatg numatomas vakarinéje pastato puséje.

AikStelés danga — betoniniy trinkeliy. Terasos ir takeliai taip pat numatomos betoniniy trinkeliy dangos.

3.1.9.AUTOMOBILIY VIETY POREIKIS
ISviso projektuojamos 24 automobiliy stovéjimo vietos. Po vieng automobiliy stovéjimo vietg
kiekvienam turtiniam vienetui.

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*“
Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaicius

Bendras automobiliy Minimalus bendras nejgaliyjy automobiliy Minimalus A tipo automobiliy stovéjimo
stovéjimo viety skaiCius | stovéjimo viety skaicius viety skaicius i§ nejgaliyjy automobiliy
stovéjimo viety skaiciaus

20 ar maZiau 1 1

21-50 2 1

51-100 4 procentai nuo bendro automobiliy stovéjimo 1 procentas nuo bendro automobiliy
viety skaiciaus stovéjimo viety skaiCiaus, bet ne maziau

kaip 1 vieta

Bendras projektuojamas nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaicius — 2 vietos.
A tipo aut. stovejimo viety skaicius (i$ nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skai€iaus) — 1 vieta.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

107". Statomy, rekonstruojamy, atnaujinamy (modernizuojamy) ar kapitaliSkai

remontuojamy negyvenamuyjy pastaty automobiliy saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobiliy
stovéjimo viety) ne maziau kaip 20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi bati
uztikrinta galimybé jkrauti elektromobilius. Jrengiant krovimo stoteles, vietoje apskai€iuoty
(privalomy suprojektuoti) 5 1éto krovimo stoteliy gali bati jrengiama 1 greito arba itin greito krovimo
stotelé.

20% nuo 24 viety — 4,8 vietos. Projektuojama 5 elektromobiliy vietos.

3.2. ARCHITEKTUROS SPRENDINIAI
3.2.1.ESMINIAI STATINIO ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI
Zemeés sklypo Aido t. 53 Palangoje, uZstatymas projektuojamas siekiant sudaryti vieningg uzstatymo

koncepcijg su gretimy sklypy Vaivorykstés g 62B, 62C, 62D uZstatymu, pastaty architektdra.

Aido t. 53 sklype projektuojamas vieSbuciy paskirties pastatas (komerciniy pastaty paskirties
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grupé).

Pastato uzstatymo plotas: 374.00 m2;
Bendrasis plotas: 878,07 m2;
Pastatas 3-jy auksty, h=9,95 m.

Sveciy namy veikla bus organizuojama ,apart hotel“ principu. Bus naudojamasi iSorinés nuomos
administravimo jmonés paslaugomis, kuri ripinasi savo darbuotojams skirtomis buities, sanitarinémis
ir higienos patalpomis ir sglygomis. Svariy ir nesvariy skalbiniy sandeliai ir valymo inventoriaus
patalpos projektuojamos 1-me aukste.

Skalbiniai bus skalbiami specializuotose skalbyklose, sudarius sutartj su aptarnaujancia jmone.

3.2.2.STATINIO VIETA SKLYPE

Pastatai projektuojami vadovaujantis sklypui taikomais teritorijy planavimo dokumentais. Teritorijoje
projektuojamas kubo formos pastatas, kurio padétis sklype funkciskai susieta su jvaziavimu ir
automobiliy stovéjimo aikstele. Tokiu sprendiniu formuojamas bendro naudojimo kiemas su poilsio
zonomis.

3.2.3.STATINIO PASKIRTIS

Pastaty paskirtis: 4.Komerciniy (pastatai, skirti komercinei veiklai vykdyti, iSskyrus kitose paskirtyse
nurodytuose pastatuose vykdomg komercine veiklg) 4.1. Viesbuciy (STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas®)

3.2.4.STATINIO APDAILA

Langai - plastikiniai, antracito spalvos (RAL7016), atitinkantys A++ klasés energetinius reikalavimus.
Fasady apdaila — tamsiai rudos (pirmas aukstas) bei antracito spalvos kinkerio plytelés (iSdéstymas
vertikaliai), Corten plieno lakstai naudojami pagrindinio fasado ekranams. Apsisaugojimui nuo saulés
balkonuose naudojamos perforuotos medzio plokstés/zaliuzés (naturalios spalvos).

Cokolis tinkuojamas mozaikiniu (cokoliui skirtu) drégmei atspariu tinku.
Varstomos tik Ziniarastyje pazymétos langy dalys.

Fasady spalvinj sprendimg Zidr. grafinéje SA dalyje.

Visos naudojamos medziagos privalo turéti LR galiojancius atitikties sertifikatus.

Vidaus apdaila

Vonios kambariuose: grindy danga rekomenduojama keraminikiniy/ akmens masés plyteliy, vinilo
arba liejama poliuretano danga; vonios kambario atitvary apdailai rekomenduojama sieninés plyteles,
akrilas. Kituose kambariuose galimi jvairis dangy variantai. Pakabinamuyjy luby jrengti nenumatoma.
Patalpose neprivaloma uzbaigti apdailg, ta€iau:

« atitvary pavirSius parengti baigiamajam apdailos procesui (dazymui, plyteliy ar tapety klijavimui ir
pan.) - iSgruntuoti;

» jrengti pagrindus grindy dangai - iSbetonuoti.

Pastaba: interjero projektas bus rengiamas atskirai, patalpy vidaus apdaila bus detalizuojama interjero

projekte.

3.2.5. ARCHITEKTURINE ISRAISKA
Pastato architektariné iSraiSka projektuojama lakoniSka, formuojamas Siuolaikiskos funkcionalistinés
architektdros tdris, forma atsizvelgiantis j architektarinj konteksta.

3.2.6. PAGRINDINIU IEJIMU IR LAIPTINIY SPRENDINIAI
Pastatas turi vieng pagrindinj jéjima j laiptine, kuri vertikaliai jungia pirmg aukstg su 2 ir 3 aukstu.

3.2.7. FUNKCINIO ZONAVIMO SPRENDINIAI

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424

OBJEKTAS: Viesbuciy paskirties pastato (komerciniy DOKUMENTO ZYMUO: Lapas |Lapy |Laida

astaty paskirties grupé) Aido tak. 53 Palangoje
gtatybgspprojektasg Pe) % 2026-10-01-PP-AR 22 45 0




Pastato 1-0 auk$to apartamentai turi jejimus tiesiai i$ lauko. Siame aukste projektuojami lengvai
pasiekiami apartamentai, skirti zmonéms su negalia, Svariy ir neSvariy skalbiniy patalpos, taip pat
laiptiné patekimui j 2 ir 3 aukstus.

Antrame ir treCiame aukstuose j apartamentus patenkama i$ bendro balkono.

Kiekvienas apartamentas turi virtuve/svetaine, miegamajj kambarj, san. mazgg bei balkong arba
tiesioginj patekimg j kiema (1 aukste).

3.3.STATINIO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apsiltinti. Pamatai projektuojami spraustiniai poliniai. Ant poliy
betonuojamas monolitinis rostverkas;

Juodgrindés — Grindys ant grunto Siltintos 25cm EPS 100 istisiniu sluoksniu, pamatas Siltintas
vertikaliai 20 cm EPS100 i$ vidaus ir 15 cm EPS100 i§ apacios pamato. Detaliau zitréti SA dalies
detaliy bréZiniuose.

Sienos — Sienos — Silikatiniai mdro blokeliai 180mm.

ISorés sienos numatomos dvisluoksnés. Laikantysis, vidinis sluoksnis i$ 18 cm plocio silikatiniy
blokeliy, iSorinis — 25 cm storio EPS100N.

Stogas — Stogas plokscias, sutapdintos konstrukcijos, danga — prilydoma ruloniné.

4. ESMINIY STATINIO REIKALAVIMY ISPILDYMAS PROJEKTE

4.1. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS
Vadovajantis STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®, pastatams nustatoma 100 mety ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo trukmé.’

Pagal STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé” privalomajj prieda - lentelé:
“Statinio gyvavimo trukme priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produkty, is kuriy
jis pastatytas” (aktualus fragmentas):

Eil.Nr. | Statinio paskirtis Statinio gyvavimo
Statinio pavadinimas trukmé, metais
Statybos produkto, i$ kurio statinys pastatytas, pavadinimas
32. VieSbudiai

32.1. | plyty miro, stambiaplok&c€iai, betono bloky 100

! Pagal STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas® Il skyriaus
7.1 punkta:

7.1. ekonomiskai pagrjsta statinio naudojimo trukmé — laikotarpis, per kurj tikslinga naudoti statinj, palaikant
jo naudojimo savybes, atitinkan&ias esminius statinio reikalavimus, atsiZzvelgiant j visus tarpusavyje
susijusius aspektus: projektavimo, statybos, naudojimo bei naudojamo statinio draudimo iSlaidas, iSlaidas
naudojimo sutrikimams ivengti; statinio gridties rizikg ir pasekmes jo naudojimo laikotarpiu; planuojamg
dalinj atnaujinima; valymo, techninio aptarnavimo, priezidros bei remonto iSlaidas

4.2.GAISRINE SAUGA
Gaisrinés saugos sprendiniai detaliau pateikiami GS projekto dalyje (ziGréti BD projekto dalies priedus
— rinkména ,1.1%).

4.2.1.1.Statiniai suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui:
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- statinio laikan€ios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaiko apkrovas;

- ribojamas ugnies bei dimy plitimas;

- Zmonés gali saugiai iSeiti i$ statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;

- ugniagesiai gelbétojai gali saugiai dirbti.

4.2.1.2. Statiniai suprojektuoti vadovaujantis:

- “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-
338, aktuali redakcija.

- ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés® 2011-04-20
jsakymas Nr. 1- 138

- ,Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklés® 2011-01-17 jsakymas Nr. 1-14.

- ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés® 2012-06-29
jsakymas Nr. 1- 186 (Zin., 2012, Nr. 78-4085).

- ,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés® patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64,
aktuali redakcija.

4.2.1.3. Projektas atitinka STR 2.01.01(2):1999 “ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI.
GAISRINE SAUGA” aktuali redakcija reikalavimus.

4.3.HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA
Pagrindinés pastato charakteristikos susijusios su higienos, sveikatos ir aplinkos esminiy reikalavimu:
Parametras Sprendimo bldas

Oro kokybés uztikrinimas Mechaninis védinimas su rekuperacija.

Visy patalpy védinimas — mechaninis su rekuperacija, atitinkantis pastaty
LA++“ energetinés klasés reikalavimus.

Apartamenty kambariuose ir bendro naudojimo patalpose iSorinése sienose
jrengiami mini rekuperatoriai. Sanmazgy (vonios patalpy) vedinimas
natdralus-priverstinis, iSvedant vedinimo kanalus ant stogo.

Jrengimai ir darbai turi atitikti Lietuvoje galiojanciy norminiy dokumenty

reikalavimus.

Vandens tiekimas Jungiamasi prie miesto vandentiekio tinkly

Buitiniy nuoteky Salinimas Jungiamasi prie miesto buitiniy nuoteky tinkly

Lietaus nuoteky Salinimas Jungiamasi prie miesto lietaus nuoteky tinkly

Buitiniy atlieky Salinimo bidas | Palangos savivaldybés organizuojama komunaliniy atlieky tvarkymo
sistema

Karsto vandens gamyba Elektra. Naudojama saulés energijg i$ nutolusios elektrinés, sudarius
sutartj su ESO.

Patalpy Sildymas Silumos siurblys “oras-vanduo®, vandeniu Sildomos grindys.

Vienas $ilumos siurblys vienam pastatui. Silumos siurbliai montuojami ant
stogo vir§ bendro naudojimo laiptiniu.

4.3.1.DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS
TEISES AKTY REIKALAVIMAMS IR JUOS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

Statinai suprojektuoti taip, kad atitikty esminj statinio reikalavimg ,Higiena, sveikata ir aplinkos
apsauga“ kaip jis paaiSkintas STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ lll skyriaus 10 ir 11 punktuose:
10. Esminis reikalavimas ,Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ nustato, kad statinys turi bati
suprojektuotas ir pastatytas taip, kad nekelty
grésmeés statinyje ar prie jo binantiems zmonéms (toliau — zmonés) dél Siy priezasciy:
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10.1. kenksmingy dujy iSsiskyrimo;

10.2. pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

10.3. pavojingos spinduliuotés;

10.4. vandens ar dirvozemio tar$os ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
10.5. netinkamo nuotéky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;
10.6. drégmés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.

11. Statinio esminio reikalavimo ,Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga® jvykdymas uztikrinamas visuma
reikalavimy ir priemoniy, numatomy statiniy sumanymo, projektavimo, statybos ir normalaus naudojimo metu,
taip pat statybos produkty kokybiniais rodikliais. Siuos reikalavimus ir priemones sglygoja:

11.1. vidaus aplinka;

11.2. vandens tiekimas;

11.3. nuotéky Salinimas;

11.4. kietyjy atlieky Salinimas;

11.5. iSores aplinka.

4.3.2. PASTATO VIDAUS APLINKA
Reikalavimy turinys pastato vidaus aplinkai suprantamas taip, kaip jis paaiskintas STR
2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ IV skyriaus 14
punkte:

14. Vidaus aplinkos reikalavimai yra susije su sveikos vidaus aplinkos Zmonems sukdrimu, reglamentuojant:

- Silumos,

- apSvietos,

- oro kokybés,

- oro drégnumo,

- triuk8mo reikalavimus.
Reikalavimai pastato vidaus aplinkai uztikrinami jgyvendinant projekte Siy normatyviniy dokumenty
nuostatas:

* HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje” (nauja redakcija nuo 2018-02-14 Nr. V-166);

* HN 35:2007 ,DidZiausia leidZiama cheminiy medZziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninés
paskirties pastaty patalpy ore” (suvestiné redakcija nuo 2016-05-01);

* HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

* HN 50:2016 ,Visg Zmogaus king veikianti vibracija: didziausi leidZiami dydZziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose” (nauja redakcija nuo 2017-05-01 Nr.V-1420);

* HN 73:2018 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos* (nauja redakcija nuo 2018-09-01 Nr.VV886);

* HN 80:2015 , Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos
vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dazZniy juostoje” (2015-10-30 Nr.V-1212);

* HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ (nauja redakcija nuo 2017-10-27 Nr.V-1220);

* HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai“

* HN 105:2004 ,,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés medziagos*

* “Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas” (LR Aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-601 2018-06-27)

* HN 118:2011 ,Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai“ (LR sveikatos apsaugos ministro 2011
m. sausio 27 d. jsakymu Nr. V-82).

4.3.2.1. MIKROKLIMATO PARAMETRAI

Vadovaujantis STR 2.09.02: 2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas* 1V skyriaus 7 punktu:
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7. Pastate turi biiti suprojektuotos ir jrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybés parametrus palaikancios ir
reguliuojancios §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad normaliai eksploatuojant patalpas normaliomis
lauko salygomis visose to pastato patalpy veiklos zonose, arba tik numatytose vietose, optimaliai naudojant energija biity
galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybés parametrus. Sios sistemos, blidamos pastato dalimis, turi
tenkinti Reglamente (ES) Nr. 305/201 1 nustatytus esminius statinio reikalavimus.
7.1. Projektinés patalpos mikroklimato ir oro kokybés salygos apsprendziamos tokiais parametrais: oro, patalpos
atitvary ir jau¢iamoji temperattiros; oro santykiné drégmé; oro greitis ir terSaly koncentracija ore.
7.2. Mikroklimato ir oro kokybés parametry palaikymo tikslumas nustafomas pagal aplinkos kokybés patalpoje kategorija,
%{qg gali biiti auksta (A), vidutiné (B) arga pakankama (C) [5.30]. Sios kategorijos gali skirtis Siltuoju ir Saltuoju mety
aiku.

Projekto sprendiniais nustatome, kad patalpose palaikomas mikroklimato ir oro kokybés tikslumas turi
atitikti A (aukstos) aplinkos kokybes kategorija.

Sildymo sezono metu viesbugiy paskirties Svediy namy pastato patalpy mikroklimatas turi atitikti
mikroklimato parametry ribines vertes, nustatytas HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty
patalpy mikroklimatas“11l skyriaus 1 lentele:

Gyvenamuyjy patalpy ir lankytojams skirty visuomeniniy patalpy
mikroklimato parametry ribinés vertés

Eilés Ribinés vertés
Nr. Mikroklimato parametrai Saltuoju mety laikotarpiu Siltuoju mety laukotarpiu
1. Oro temperatdra, °C 18-22 18-28
2. Temperatary skirtumas 0,1 mir 1,1 m
aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip °C 3 3
3. Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65
4. Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,05-0,25

BENDRIEJI MIKROKLIMATO PARAMETRY MATAVIMO REIKALAVIMAL:

— Oro temperatiira, santykiné oro drégmé ir oro judéjimo greitis matuojami teisés akty nustatyta
tvarka metrologiskai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais
ir kitais matavimo prietaisais.

— Oro temperatira, oro judéjimo greitis ir santykiné oro drégmé matuojami 0,1 m, 1,1 m aukstyje
nuo grindy patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sieny ir langy. Oro temperatdra, oro judéjimo
greitis ir santykiné oro drégmé visuose matavimo taskuose turi atitikti Sios higienos normos
lentelése pateiktus dydZius.

— Patalpos oro temperatiros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C.

— Santykinés oro drégmés matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.

— Oro judéjimo greicio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.

4.3.2.2. ORO KOKYBE IR APSAUGA NUO PAVOJINGUY VEIKSNIY

Projektiniai sprendiniai, susije su oro kokybe, priimami atsizvelgiant j kriterijus ir reikalavimus, kurie
iSvardinti STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ IV
skyriaus 16 ir 17 punktuose:

16. Oro kokybés reglamentavimas yra susijes su terSaly, jskaitant ir gama spinduliuote, vidaus aplinkoje
ribojimu ar pa8alinimu, siekiant, kad statiniuose baty sukuriama tinkama gyventojy ir pastaty naudotojy sveikatai
vidaus aplinka. Siuo atveju atsiZvelgiama j tokius kriterijus:

16.1. Zmoniy ir naminiy gyviiny medZiagy apykaitos produktus, tokius kaip vandens garai, anglies
dioksidas, kainy kvapas ir kt.;

16.2. pavojingus produktus, tokius kaip vandens garai, anglies monoksidas, azoto oksidai, anglies
dioksidas, angliavandeniliai ir kt.;

16.3. tabako dimus;

16.4. lakiuosius organinius junginius, tokius kaip formaldehidas, tirpikliai ir kt.;
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16.5. neorganinés dalelés, tokias kaip smulkios ir stambios dulkés bei skaidulés ore;

16.6. mazuosius gyvuosius organizmus, mikroorganizmus (mazuosius vabzdzius, grybelius, bakterijas),
taip pat virusus;

16.7. radong ir radioaktyvigsias medziagas, skleidzian€ias gama spinduliuote;

16.8. emisijg i8 elektriniy ir elektroniniy jrenginiy (ozong ir kt.).

17. Bdtina atsizvelgti j visy Saltiniy terSalus ir rdpintis oro kokybe (védinimu ir kt.). Vidaus aplinkoje
esantys sveikatai kenksmingi tarSos 3altiniai yra Sie:

17.1. statybos produktai, jskaitant Siltinimo ir apdailos medziagas;

17.2. pastaty inzZinerinés sistemos, jskaitant degimo prietaisus;

17.3. baldai ir jranga, grindy dangos ir kt.;

17.4. uzterstas iSorés oras;

17.5. gruntas po pastatu;

17.6. procesai ir veikla, kuri vykdoma pastate (valymas, priezZilra, dazymas, poliravimas, kenkéjy
naikinimas, virimas ir kt.);

17.7. gyventojai, naminiai gyvanai ir augalai;

17.8. karsto vandens, védinimo ir oro kondicionavimo sistemos.

Projekto sprendiniais oro kokybé, apsauga nuo pavojingos spinduliuotés ir kity pavojingy veiksniy
uztikrinama pagal Siuos paramerus:
+ Oro tar8a neturi virsyti ribiniy verciy, nustatyty HN 35:2007 ,DidZiausia leidZiama cheminiy
medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore
(suvestiné redakcija nuo 2016-05-01);

“

» Radioaktyvi emisija neturi virSyti ribiniy verciy, nustatyty HN 73:2001 ,,Pagrindinés radiacinés
saugos normos* (nauja redakcija nuo 2018-09-01 Nr.\VV886);

» Elektromagnetinis laukas neturi virSyti ribiniy verciy, nustatyty HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis
laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir matavimo
reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dazniy juostoje” (2015-10-30 Nr.V-1212);

* Visg Zmogaus king veikianti vibracija neturi virsyti ribiniy verciy, nustatyty HN 50:2016 ,Visg
Zmogaus kung veikianti vibracija: didziausi leidZiami dydZiai ir matavimo reikalavimai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose” (nauja redakcija nuo 2017-05-01
Nr.V-1420).

4.3.2.3. DREGMES REGULIAVIMAS

Projektiniai sprendiniai, susijusije su oro drégnumu, priimami atsizvelgiant j kriterijus ir
reikalavimus, kurie iSvardinti STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“IV skyriaus 33 -34 punktuose:
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33. Oro drégmé turi bati reguliuojama Siomis priemonémis:

33.1. didinant arba mazinant oro temperatirg (Sildymas, Siluminé izoliacija, auSinimas);

33.2. védinant patalpas;

33.3. drékinant ar dziovinant vidaus ir j vidy tiekiamg ora;

33.4. Salinant ar mazinant Saltinio skleidziamg drégme arba ribojant drégme sukeliancig tkine veikla.

34. Dréegme ant statiniy vidiniy pavirSiy ir (arba) statybos produkty viduje batina reguliuoti:

34.1. izoliuojant nuo iSorés drégmeés:

34.1.1. apsaugant nuo lietaus, sniego ir kitos infiltracijos j statinius;

34.1.2. apsaugant nuo gruntinio vandens infiltracijos j statinius;

34.1.3. izoliuojant sienas ir grindis. Sienos turi bati tokios, kad i$§ grunto drégmé nepatekty j pastatus ir
kokig nors statinio dalj, kuri dél to gali bati sugadinta. I1Sorinés sienos ir stogai taip pat turi bati nelaidus lietaus
ir sniego prasiskverbimui j pastato vidy; jy neturi sugadinti lietus ir sniegas, per juos lietus ir sniegas neturi
patekti j jokig dalj, kuri dél to gali bati sugadinta;

34.1.4. izoliuojant iSoriniy sieny ir stogo dangg. Dangos medziagos gali bati: nepralaidzios vandeniui ir
pralaidzios ar nepralaidzios garams, atsparios atmosferos poveikiui ir drégmei;

34.1.5. kad artimiausios prie grunto grindys bity nepralaidzios ir atsparios grunto dregmei;

34.2. vengiant kondensacijos ant statinio vidiniy pavirsiy ir elementy:

34.2.1. siekti, kad oro santykiné drégmé arti pavirSiaus blty mazesné nei leidziama (tinkamai derinti
Sildyma, Silumine izoliacijg ir védinimg);

34.2.2. apdoroti pavirSius antiseptikais. Tai tam tikrais atvejais gali sukliudyti augti pelésiams, taciau
toks apdorojimas paprastai yra laikina priemoné, naudojama, kai negalima taikyti projektavimo sprendiniy
drégmeés kondensacijai statinio elementuose iSvengti;

34.2.3. siekti, kad gary slégis statiniy elementuose bilty mazesnis nei prisotinty gary slégis (tinkamai
projektuoti gaminius ir parinkti medziagas). Jei drégmés kondensavimo negalima iSvengti, Si neturi virsyti
leistiny normy (jvertinus naudojamy medziagy imlumg drégmei, jy iSdéstymg statinyje ir laikg, reikalingg
drégmei iSgaruoti).

Projekto sprendiniais oro dréegnumas pastate reguliuojamas taip, kad:

1. Visose patalpose neturi atsirasti vandens ant vidiniy ir iSoriniy sieny nei skystu pavidalu, nei
démémis bei pelésiy;

2. Oro drégmé reguliuojama, naudojant efektyviausias Sildymo ir védinimo sistemas, atitvary
hidroizoliacija;

3. Norminé oro drégme pasiekiama, uztikrinant Siuos norminius parametrus:

3.1. Oro cirkuliacijos greitj, nustatytg pagal STR 2.09.02: 2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®;

3.2. Pakankama Sildymo jrenginiy galig, kuri nustatoma apskaiciavus Silumos nuostolius per pastato
atitvaras bei normaly maksimaly vandens gary kiekj. Visi Sie parametrai nustatomi pagal STR
2.01.02:2016

.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

4. Pastatas btu apsaugotas nuo neigiamy lietaus, sniego, gruntinio vandens ir kitos filtracijos poveikiy
Lk

4.1. Jrengiant lietaus nuvedimo latakus ir vamzdzZius nuo stogo.

4.2. jrengiant drenaza, nuvedant lietaus vandenj j lietaus nuotakyng pagal STR 2.07.01:2003
,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*
reikalavimus ar numatant kitas apsaugos priemones;

4.3. |zoliuojant nuo drégmés (hidroizoliacija) pamatus, sienas, grindis pagal STR 2.05.13:2004
»otatiniy konstrukcijos. Grindys* ir stogo dangg pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir iSorinés durys®;

4.3.3. APSVIETIMAS
Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas.
ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®.

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPOS NEPROJEKTUOJAMOS.
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4.3.4. ISORES APLINKA

Projektiniai sprendiniai, susijusije su iSorés aplinka, priimami atsizvelgiant j tuos kriterijus ir
reikalavimus, kurie iSvardinti STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ VIl skyriaus 54 -59 punktuose:

54. Statybos produktai neturi bati pralaidis terSalams ir nuotékoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj, sukeliant grésme zmoniy sveikatai, gyvinams ir augalams
bei ekosistemoms. Poveikis aplinkai turi bati nagrinéjamas jvairiais statybiniy produkty naudojimo
etapais:

54.1. gavybos, gamybos ir statybos procesy metu;

54.2. statiniy naudojimo metu;

54.3. griovimo, atlieky tvarkymo, deginimo ar pakartotinio naudojimo metu.

55. Siekiant iSvengti blsimos Zalos aplinkai, bitina atsizvelgti j statybos produkty jvertinima per
visg jy naudojimo laikotarp;.

56. Statiniy skleidziami terSalai neturi kelti grésmés zmoniy sveikatai ir higienos sglygoms.

57. Sis reikalavimas yra susijes su Zmoniy sveikatos sauga ir aplinkos tar§os prevencija. Tokig
tarsSg gali sukelti:

57.1. statybos produktai;

57.2. statiniy jranga, jskaitant gaisrine saugos jrangg;

57.3. statiniy inZinerinés sistemos.

58. Statiniy poveikis aplinkai turi biti mazinamas:

58.1. ribojant ter8aly sklaidg;

58.2. ribojant ter8aly emisija;

58.3. ribojant statybos produkty, statiniy jrangos ar jy inzineriniy sistemy, kurios iSskiria ter3alus,
naudojima.

59. Statiniy sukeliamas poveikis orui, dirvoZzemiui ir vandeniui ribojamas:

59.1. matavimo ar skaiCiavimo bidais (kada galima), nustatant terSaly migracijg, sklaidg ar
emisija;

59.2. tinkamai projektuojant statinius.

60. Atsizvelgiama j Siy statybos produkty (pagal suderintas (darnigsias) B kategorijos technines
specifikacijas) savybes:

60.1. statybos produkty, naudojamy pamatams, poliams, iSorés sienoms, grindims, stogams,
taip pat granuliuotoms medziagoms, atveju:

60.1.1. terSaly iSsiskyrimg | iSores org, dirvoZzemj ir vanden;, jvertinant, jei reikia, terSaly kiekj
statybos produkte;

60.1.2. ter8aly emisijos mazinimg sandarinant;

60.2. terSian€iy medziagy talpykly, jskaitant sandarinimo sistemas, atveju:

60.2.1. ter8aly iSsiskyrimg j org, dirvozem;j ir vandenj;

60.2.2. sandarumag;

60.2.3. signalizacijos sistemos efektyvuma;

60.3. degimo jrenginiy, dimtakiy ir kaminy atveju — terSaly iSsiskyrimg j org;

60.4. statinio inzineriniy sistemy (oro kondicionavimo ir védinimo sistemos, barjerai ir
sandarinimo sistemos, vamzdynai) atveju — terSaly iSsiskyrima j org, dirvozemj ir vanden;.

4.3.5. STATYBOS PRODUKTU REIKALAVIMAI

inZineriniai tinklai, taip pat pastato jranga turi atitikti HN 36:2009 ,Draudziamos ir ribojamos
medZzZiagos* (negalioja nuo 2019-03-01), HN 105:2004 ,,Polimeriniai statybos produktai ir polimerines
baldinés medziagos*, Aplinkos ministro jsakymg Nr.D1-601 (2018-06-27) “Dél reglamentuojamy
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statybos produkty sgraso patvirtinimo” nurodytus reikalavimus.

4.3.6. NUMATOMU STATYBOS DARBUY POVEIKIS APLINKAI

Statybos metu aik3telé aptveriama Zemés sklypy ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos
projektuojamy zemes sklypy ribose. Statybos metu kaimyniniy sklypy savininkai ir valdytojai
nepatogumy nepatirs. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu
statiniai neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.

Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose Zemeés sklypuose esanciy statiniy iSlaikomi norminiai
gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

4.3.7. TVARUS GAMTOS ISTEKLIY NAUDOJIMAS

Statiniai projektuojami, turi bati statomi ir (jei reikés) griaunami taip, kad baty tvariai naudojami
gamtiniai iStekliai ir ypaC uztikrinamas:

a) statiniy, jy medZiagy ir daliy pakartotinis naudojimas arba perdirbamumas po nugriovimo;
b) statiniy ilgaamziSkumas;

c) statiniams skirty aplinkai nezalingy Zaliavy ir antriniy zaliavy naudojimas.

4.3.8. LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDUROS ETAPE
Statybos uzbaigimo procediiros etape turi buti atlikti laboratoriniai matavimai, nusakantys
visuomenés sveikatos rizikos veiksnius ir pateikti ju dokumentai:

¢ Geriamojo vandens mikrobiologinio méginio tyrimo aktas;

o Pastaty garso klasifikavimo protokolas;

o Pastaty energetinio naudingumo sertifikatas;

¢ Silumos sirbliy, sumontuoty ant stogo keliamo truk§mo matavimai.
Numatyta terminé kar$to vandens vamzdyno dezinfekcija, visoje karsto vandens sistemoje pakeliama
temperatira iki 66°C ir laikoma 25-30 minuciy, numatyti vandens temperatiros matavimai legioneliozes
profilaktikai pagal Lietuvos higienos normos HN 118:2011 ,Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos
reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d.
jsakymu Nr. V-82 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 118:2011 ,Apgyvendinimo paslaugy sveikatos
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimus.

4.4. APSAUGA NUO TRIUKSMO
Projektuojamo pastato akustinio komforto sglygy klasé C.

Pastatas projektuojamas vadovaujantis higienos normos HN 33: 2011 ,TRIUKSMO RIBINIAI DYDZIAI
GYVENAMUOSIUOSE IR VISUOMENINES PASKIRTIES PASTATUOSE BEl JU APLINKOJE®
nustatytais reikalavimais:

- Triuk8mas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje jvertinamas
matavimo ir (ar) modeliavimo budu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Sios higienos normos
1 ir 2 lenteléje pateikiamais didZiausiais leidZiamais triukSmo ribiniais dydziais gyvenamuosiuose bei
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

- Nepastovus triukSmas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj ir maksimaly garso slégio lygj, o pastovus — pagal
ekvivalentinj garso slégio lygj. Prognozuojamas planuojamos tkinés veiklos triukSmas vertinamas pagal
ekvivalentinj garso slégio lygj arba pagal Lavn, Ldienos, Lvakaro It Lnakties triukSmo rodiklius.
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1 lentelé. DidZiausi leidZiami triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei ju aplinkoje

Ekvivalentinis .

. . . Maksimalus
Eil. Objekto pavadinimas Paros garso slégio arso slégio lygis
Nr. Jektop laikas*  [lygis (Lacqr), o g107y8

dBA (LAFmax), dBA
1 2 3 4 5
1. Gyvenamyjy pastaty gyvenamosios patalpos, diena 45 55
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji vakaras 40 50
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos naktis 35 45
priezitiros jstaigy palatos

2.

3

4. Gyvenamyjy pastaty ir visuomeninés paskirties diena 55 60
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kulttiros paskirties | vakaras 50 55
pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliama| naktis 45 50
triukSma

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta
Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukSmo
rodiklio (Ldienos), vakaro triuk§mo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukSmo rodiklio (Lnakties) apibréztyse.

Sios higienos normos 1 lentelés 3, 4 punktuose ir 2 lenteléje nurodyty objekty, esangiy kurortuose ir

kurortinése teritorijose, aplinkoje triukSmo ribiniai dydziai mazinami 5 dBA.”

Pastatas projektuojamas 3-jy auksty. Pastato aukstis, skaiciuojant nuo Zzemés pavirSiaus sieks iki 10,50

m.

Visos planuojamos patalpos bus Sildomos naudojant Silumos siurblius “oras-vanduo”, kuriy iSorinis
blokas bus sumontuotas ant stogo. Silumos siurbliai bus montuojami vir§ bendro naudojimo laiptiniy.
Silumos siurbliy skleidZiamo triukmo sumazinimui iki leidziamy ribiniy dydZiy bus naudojama akustiné

sienelé, jrengiama ant stogo aplink Silumos siurbl;j.

Silumos siurblys oras — vanduo, 57.30 kW, T.lauk.-20 °C, COP - 4.23, 67 dB

Visi planuojami pagrindiniai triukSmo $altiniai pateikti Zemiau esancioje lenteléje.

Lentelé. Planuojami triukSmo Saltiniai.
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TriukSmo Saltinis TriukSmo Maksimalus | Saltinio Darbo
Saltiniy triukSmo lygis | jvertinimo laikas
skaicius dB(A) blddas

Silumos siurblio j$orinis blokas 1 vnt. 67 dB Remiantis 24 val.

pastate Aido t. 53 1 m atstumu | techniniu pasu

Pastaba:

Silumos siurblio skleidzaimo
triukSmo sumazinimui bus
naudojama akustiné sienelé —
jrenginiai bus aptaisomi Durisol
plokS§témis, maksimalus triukSmo
lygis 1m atstumu nevirSys
didZiausius leidZiamus triukdmo
ribinius dydzius.

Sieninis mini rekuperatorius 26 dB Remiantis 24 val.
1 m atstumu | techniniu pasu

Pastaba. Sieniniy mini
rekuperatotiy maksimalus triukSmo
lygis nevirsija didziausius
leidZiamus triukSmo ribinius
dydZius.

Silumos siurblio skleidZaimo triuk§mo sumazinimui bus naudojama akustiné sienelé — jrenginiys bus
aptaisomas Durisol plokstémis. Akustiniai ekranai yra veiksmingesni, jeigu jrengiami arCiau triukSmo
Saltinio. Segmentai bus gaminami i$ klojiniams naudojamy medzio skiedry betono blokeliy, armuoto
betono, plieno statramsciy iS HEA profiliuo€iy, kurie yra plok$¢iy Soniné atrama. Surenkamujy
elementy gamybai naudojami Sie medZio skiedry betono blokeliy tipai — Dsi25/13/N — abipus lygiu
pavirSiumi, pastorinta iSorine sienele nuo triukSmo pusés. Auks$ciausiu ore sklindancio garso izoliacijos
koeficientu DLR =28dB pasizymi elementai pagaminti i§ Dsi25/13/N blokeliy, kai garso sugerties
koeficientas Dla=11 dB. Si pasirinkta garso mazinimo Sistema uztikrina norminj garso (triukdmo) lygj
aplinkoje.

4.5. ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS

Pastato energetinio naudingumo klasé — A++. Patalpos turi bati védinamos ir Sildomos taip, kad
norminé oro kokybé baty palaikoma taupiai naudojant energijg. Védinimo sistema su rekuperacija
- tokiu sprendimu taupoma energija.

Pastatui turi bati uztikrintas tiekimas arba gamyba energijos kiekio, kuris tenkina tokius poreikius:
1. patalpoms Sildyti iki higienos normy nustatyty dydziy;

2. patalpy oro drégmei reguliuoti iki nustatyty dydziy;

3. vandeniui Sildyti, jvertinant karSto vandens skaiCiuojamajj vartojima ir tiekiamo vandens normine
temperatirg;

4. patalpoms védinti jvertinant normy nustatytus oro kaitos dydZius.

Tiekiamos (gaminamos) energijos kiekis skai€iuojamas, jvertinant tokius papildomus veiksnius:
1. iSorés aplinkg — oro temperattra, drégme, véjo kryptj ir stipruma, insoliacija;
2. pastato vietove — klimato zong, urbanizuotose teritorijose — mikroklimatg;
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3. naudotojy reikalaujamg Sildymo, védinimo, karsto vandens komforto lyg;;
4. vidaus Silumos iSsiskyrimus.

Efektyvy energijos taupyma ir Silumos iSsaugojimg uztikrina:
Pastato savybés:

1. pastato ir buty patalpy orientacija pasaulio Saliy atzvilgiu;

2. pastato kompaktiSskumas;

3. atitvary Silumos izoliavimo savybés;

4. vandens gary pastate susidarymas ir jy sklidimas atitvarose;
5. atitvaros skaidriyjy elementy plotas, jy iSdéstymas, saulés energijos naudojimas ar apsaugos
priemoniy nuo jos naudojimas;

6. atitvary dinaminés Siluminés charakteristikos;

7. oro apykaita;

8. véjo ir natdralios traukos dydis;

9. pastato sandarumas orui;

10. atveriamy langy ir dury plotas;

Pastato inZineriniy sistemy savybeés:

1. Sildymo jtaisy ir siurbliy efektyvumas bei panaudojimas;

2. védinimo sistemy ir jos techninés jrangos efektyvumas bei panaudojimas;
3. Silumos rekuperacijos jtaisy efektyvumas bei panaudojimas;

4. automatiniy kontrolés ir reguliavimo sistemy kokybé ir panaudojimas.

4.5.1. ENERGINIO NAUDINGUMO |VERTINIMAS

Pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,

patvirtintu LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 11 d. jsakymu Nr. D1-754 (aktuali projektui

suvestiné redakcija nuo 2023-10-18 iki 2023-12-31), VII skyriaus 19 - 21 punkty reikalavimus:
19. Statomy pastaty, kuriems pradymas iSduoti leidimg statyti naujg statinj ar rasytinj jgalioto
valstybés tarnautojo pritarimg statinio projektui pateiktas [3.1] po 2016 m. lapkri¢io 1 d., kai statybg
leidziantys dokumentai neprivalomi, — statybos darbai pradéti po 2016 m. lapkri€io 1 d., energinio
naudingumo klasé turi biti ne Zemesné kaip A.

20. Statomy pastaty, kuriems prasymas iSduoti leidimg statyti naujg statinj pateiktas [3.1] po 2018
m. sausio 1 d., kai statybg leidziantys dokumentai neprivalomi, — statybos darbai pradéti po 2018 m.
sausio 1 d., energinio naudingumo klasé turi bati ne zemesné kaip A+.

21. Statomy pastaty, kuriems prasymas iSduoti leidimg statyti naujg statinj pateiktas [3.1] po 2021
m. sausio 1 d., kai statybg leidZiantys dokumentai neprivalomi, — statybos darbai pradéti po 2021 m.
sausio 1 d., energinio naudingumo klasé turi biti ne zemesné kaip A++.

Nustatome, kad projektuojamas pastatas turés atitikti A++ energetinio naudingumo klase.
Energetinio naudingumo ataskaita pateikiama BD projekto dalies prieduose — rinkmena ,,1.1%.

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

Stogas - R=9.80 m2K/W, U= 0.102 W/m2K;

Sienos - R=8.84 m2K/W, U= 0.113 W/m2K;

Langai ir kitos skaidrios atitvaros- R= 1.25 m2K/W, U= 0.800 W/m2K;
Durys - R=1.00 m2K/W, U= 1.00 W/m2K;

Grindys besiribojancios su gruntu - R=6.45 m2K/W, U= 0.155 W/m2K;
Oro perdanga - R=6.45 m2K/W, U= 0.155 W/m2K;
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5. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, REGLAMENTAI
Teritorija nepatenka j nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos zong ar pozon;.

6. INZINERINIS APRUPINIMAS

6.1. VANDENTIEKIS

Jungiamasi prie miesto vandentiekio tinkly pagal i§duodamas prisijungimo salygas. Jungiamasi j
Aido take esancius vandentiekio tinklus. Rengiama atskiru projektu.

6.2. BUITINIS NUOTAKYNAS

Jungiamasi prie miesto buitinio nuotakyno tinkly pagal iSduodamas prisijungimo salygas.
Jungiamasi j Aido take esancius buitinio nuotakyno tinklus. Rengiama atskiru projektu.

6.3. LIETAUS NUOTAKYNAS

Jungiamasi prie miesto lietaus nuotakyno tinkly pagal iSduodamas prisijungimo sglygas.
Jungiamasi | Aido take numatytus lietaus nuoteky tinklus. Rengiama atskiru projektu.

6.4. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TINKLAI

Jungiamasi prie miesto elektros tinkly pagal iSduodamas prisijungimo salygas. Jungiamasi j Aido
take esancius elektros tinklus. Taip pat bus naudojama saulés energijg i$ nutolusios elektrinés,
sudarius sutartj su aptarnaujancig jmone. Rengiama atskiru projektu.

6.2.6. ELEKTRONINIY RYSIU TINKLAI

Jungiamasi prie miesto elektroniniy rysiy tinkly pagal iSduodamas prisijungimo sglygas. Jungiamasi
j Aido take esancig rySiy linijg. Rengiama atskiru projektu.

6.3. SILDYMAS

Pastaty Sildymo sprendiniai parengti vadovaujantis STR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®.
Sildymui parenkami atitinkantys A++ klase Silumos siurbliai ,,oras-vanduo®.

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

Stogas - R= 9.80 m2K/W, U= 0.102 W/m2K;

Sienos - R= 8.84 m2K/W, U= 0.113 W/m2K;

Langai ir kitos skaidrios atitvaros- R= 1.25 m2K/W, U= 0.800 W/m2K;
Durys - R=1.00 m2K/W, U= 1.00 W/m2K;

Grindys besiribojancios su gruntu - R=6.45 m2K/W, U= 0.155 W/m2K;
Oro perdanga - R=6.45 m2K/W, U= 0.155 W/m2K;

Sildymo sistemos parametrai:

Sildymo sistema - vanduo parametry : 42 - 340C;
Sistemos maksimalus darbinis slégis Ps 3bar,
Maksimali darbiné— temperatira Ts 45 °C.

Sildymo jranga:
Silumos siurblys oras - vanduo 57.30 kW, Tlauk.-20 °C, COP - 4.23, 67 dB
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Pastatai bus Sildomi Silumos siurbliais ,oras-vanduo®, jrengiant Sildomas grindis. Kiekvienam
pastatui projektuojamas Silumos siurblys, kurio iSorinis blokas montuojamas ant stogo.

Karstas vanduo bus Sildomas elektra - elektrinis vandens boileris, montuojamas palubéje vonios
patalpose. Vonios patalpose rankslo&€iy dZiovintuvai — elektriniai.

6.4. VEDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Patalpy védinimas suprojektuotas vadovaujantis STR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®.

Visy patalpy védinimas — mechaninis su rekuperacija, atitinkantis pastato ,A++“energetinés klasés
reikalavimus.

Projektuojama mechaniné ventiliacija su rekuperacija. Apartamenty kambariuose ir bendro
naudojimo patalpose iSorinése sienose jrengiami mini rekuperatoriai. Sanmazgy (vonios patalpy)
vedinimas natiralus-priverstinis, iSvedant vedinimo kanalus ant stogo.

Pastato védinimo sistema projektuojama taip, kad:

1. ] pastatg buty tiekiamas reikiamo grynumo oro kiekis;

2. 18 pastato buty pasalinamos zmoniy iSkvepiamos dalelés ir i$ statybos produkty iSsiskyrusios
oru perneSamos dalelés, dréegme, blogas kvapas ir sveikatai kenksmingos medziagos;

3. Jeigu pastato patalpos projektuojamos sandarios ir neleidziancios patekti reikiamam iSorés oro
kiekiui, turi bati suprojektuota iSorés oro tiekimo jranga;

4. | naudojamas patalpas tiekiamo oro kiekis turi bati ne mazesnis kaip 0,35 I/s vienam m?
patalpos ploto. Jeigu patalpa laikinai nenaudojama, tiekiamo oro kiekis gali bati mazesnis arba
visiSkai nutrauktas, taCiau tai neturi sukelti rizikos sveikatai ir pastato bei jo inzineriniy sistemy
buklei;

5. ISorés oro paémimo jranga turi bati taip suprojektuota, kad galéty imti neuzterstg org. PrieSingu
atveju iSorés oras turi bati valomas prie$ tiekiant jj j patalpas;

6. Priverstinio iStraukiamojo veédinimo galia ir patalpos, kuriose toks védinimas turi bati jrengtas,
pateikiamos apacioje esancioje lenteléje.

Priverstinio iStraukiamojo védinimo galia

Patalpa Minimali galia, I/s

Virtuvé 10
Virtuvélé (virtuvés nisa) 15
Vonia arba du$o patalpa:

su atidaromu langu 10

be atidaromo lango 15
Tualetas su praustuvu 10
Skalbykla, dziovykla 10

Patalpa buitinéms atliekoms laikinai saugoti

0,35 I/s vienam m? patalpos ploto

Patalpa buitinéms atliekoms

5 I/s vienam m? patalpos ploto

Buitiniy atlieky vamzdis

50

Lifto Sachta

8 I/s vienam m? Sachtos skerspjavio

Garazas (uzdara erdve), automobiliy apyvarta per 8
valandas:

mazesné negu viety skai€ius

didesné negu viety skaiCius

0,9 I/s vienam m2 garazo ploto
1,8 I/s vienam m? garazo ploto

Recirkuliaciné vedinimo sistema projektuojam taip, kad:

PROJEKTUOTOJAS: UAB S.Judkos architekttros studija, jmonés kodas 133660424

OBJEKTAS: Viesbuciy paskirties pastato (komerciniy

DOKUMENTO ZYMUO: |Lapas |Lapy |Laida

pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53 Palangoje
statybos projektas

2026-10-01-PP-AR

35 45 0




1. oras i$ vieno apartamento iSvalytas grazinamas j tg patj apartamentsg;

2. grazinamas j apartamentg oras negali bati tiekiamas | miegamajj arba patalpas, kurioje yra vieta
miegui;

3. oras i$ virtuviy, vonios ir tualeto negali biti grazinamas j apartamentg;

Védinimo kanaly iSvadai turi bati:

1. Ne maziau kaip 0,4 m vir$ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m virs linijos,
jungiancios aukSc&iausius pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m nuo idvado, tadkus;

2. Horizontalia projekcija ne arciau kaip 3 m nuo langy ir vertikalia projekcija iki 1 m.

Védinimas per langus projektuojamas taip, kad:

1. kiekvienoje apartamento patalpoje arba atskiriamoje jo dalyje baty bent vienas langas arba
orlaidé, atidaromi j iSorés erdve arba j jstiklintg balkong, lodzijg ar kitg panaSig erdve, kurioje yra
langas ar orlaidé, atidaromi j iSorés erdve;

2. langy remai, orlaidés turi bati lengvai atidaromos ir reguliuojamos stovint ant grindy;

Rekuperatoriaus skaiCiuojamasis Silumos atgavimo naudingumo koeficientas 85%. Jrengimai ir
darbai turi atitikti Lietuvoje galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimus. Detalesné informacija
pateikiama SVOK projekto dalyje.

Rekuperatoriaus modelis ir jo parametrai:
Sieninis Mini rekuperatorius ,LUNOS e? “

Techniniai duomenys:

Silumos atgavimas | 90 %

Oro srautas | 18/31/38m¥h
[Elektriné galia | 1,4/28/33W
[Specifinis energijos suvartojimas | 0,09 W/m?h
[Elektros maitinimas | 12vDC

IGarso slégio lygis | 17 -26dB
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(Garso lygiy skirtumas Dn,W, atidaryta | 42 dB

ligis | 243 mm
IMinimalus sienos storis | 300 mm
lAngos sienoje skersmuo | 162 mm

Rekuperatoriaus aprasymas:

Tylus

LUNOS e? mini rekuperatorius yra ypac¢ tylus. Veikdamas minimaliu rezimu skleidzia vos 17
dB garso. Veikdamas maksimaliu pajégumu skleidzia 26 dB garso ir yra vienas tyliausiy
mini rekuperatoriy rinkoje.

Efektyvus

Rekuperatorius naudoja auksCiausios kokybés keraminj Silumokaitj, kuris grazina iki 90%
Silumos atgal j patalpas.

Kompaktiskas

LUNOS e? - vienas maziausiy sieniniy mini rekuperatoriy rinkoje. Jrenginio skersmuo yra vos
160 mm, o ilgis - vos 243 mm.

DraugiSkas aplinkai

LUNOS e? mini rekuperatorius naudoja patj efektyviausig EC tipo ventiliatoriy, kurio sgnaudos
yra nuo 1,4 iki 3,3 W elektros energijos per valandg. Aukstas efektyvumas ir mazos energijos
sgnaudos leidzia LUNOS e? rekuperatoriui pasiekti net A++ energinés klasés keliamus

reikalavmus.
ISmanus

e Mini rekuperatorius valdomas idmaniu LUNOS valdikliu, kuris kontroliuoja rekuperatoriaus
darbo intensyvumg pagal patalpy drégme, temperatira, pranesa apie filtry valyma. Vasaros

metu rekuperatorius védinimg naudoja pasyviam patalpy vésinimui.

6.5. ELEKTROTECHNIKA

Elektros jranga turi bati atlikta pagal ,Elektros jrenginiy jrengimo taisykles®. Elektros jrenginiy

montavimo darbus gali atlikti tik specialistai, susipazine su , Elektros jrenginiy jrengimo taisyklemis *.
» Tiesiant elektros laidus degiais pavirSiais, batina po laidais padéti nedegy sluoksnj. Negalima

laidy tiesti po tapetais.

* Elektros tinkly apsaugai nuo trumpo jungimo ir perkrovy batina naudoti tik standartinius
saugiklius su kalibruotais tarpukais.

* Patalpy apSildymui draudziama naudoti savo gamybos elektrinius prietaisus.

*» Pastogéje elektros instaliacija turi bati atlikta kabeliais.

» Angos dangtis ar durys j pastoge turi bati ugniaatsparios.

* 1§ katilinés j gretimas patalpas durys turi bati prieSgaisrinés.

+ Pagal prieSgaisrinés saugos taisykles gyvenamajame name numatomas gesintuvas —
kiekvienam 150m? ploto jrengiamas vienas 4kg(l) talpos gesintuvas.

 Evakuacijos keliuose luby, sieny, grindy apdaila numatoma iS nedegiy medziagy.

» Pakabinamy luby karkasas jrengiamas i$ nedegiy medziagy.

» Ddmy pasalinimui i§ patalpy numatomi varstomi langai.

* Pastate jrengiama gaisriné signalizacija — autonominiai dimy detektoriai.

7. NAUDOJIMO SAUGA
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7.1. RIZIKY ISVENGIMO REIKALAVIMAI

Namo, jo inzineriniy sistemuy, priklausiniy ir sklypo inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy atitiktis
esminiam statiniy saugos ir galimybés patekti j statinj naudojimo metu reikalavimui uztikrinama
jgyvendinant STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai” 111 skyriaus IV skirsnio 215-226
punktuose nustatytus reikalavimus:

215. Visuomeninés paskirties statiniai turi bati suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir
suzalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) rizikos [4.9].

216. Nelaimingy atsitikimy rizikos veiksniai, rizikos prevencijos reikalavimai, projektiniy sprendiniy
tinkamumas ir patikimumas, statybos produktams keliami atitinkami reikalavimai, atsizvelgiant j naudojimo
paskirtj ir ypatumus, turi bati nurodyti Statinio projekto aiSkinamajame raste ir techninése specifikacijose [4.5].

217. Turi bati parengti tokie projektiniai sprendiniai ir parinkti tokie statybos produktai, kad naudojant
Statinj baty iSvengta:

217.1. kritimo paslydus, naudojant grindy dangai neslidzias medzZiagas bei ribojant staigius slidumo
pasikeitimus; taip pat turi bati atsizvelgta j vandens, sniego ar riebaly buvimo pavirSiuje galimybe;

217.2. kritimo uzkliuvus ar apvirtus, numatant Zmoniy judéjimo vietose lygius grindy pavirSius,
iSvengiant staigaus lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar Zemy klia€iy; jrengiant tinkama judéjimo keliy, jskaitant
avarinj ir evakuacinj apSvietimg; numatant iSéjimo marsrutus su saugiu ir adekvaciu apSvietimu net ir sutrikus
elektros tiekimui;

217.3. kritimo pasikeitus grindy lygiui, numatant laipty pakopy aukstj ir plotj pagal jvairioms Statiniy
grupéms keliamus reikalavimus, reikiamo aukscio aptvarus, turéklus, baliustradas, parapetus; patogius naudoti
rampy (pandusy) nuolydzius, atsizvelgiant j nejgaliyjy asmeny sauga; ribojant angas iki vaikams saugaus
dydzio, neleidziancio jiems jkliGti j Sias angas.

218. Viename laipty marSe (iSskyrus laiptus siauréjan¢iomis pakopomis) turi bdti ne maziau kaip 3 ir
ne daugiau kaip 16 pakopy (pakilimy).

Pirmame auks$te viename laipty marSe gali bdti ne daugiau kaip 18 pakopy (pakilimy).

219. Laipty marSy nuolydis (iSskyrus sporto paskirties statiniy zitrovy tribdny laiptus) turi bdti ne
didesnis kaip 1:2. Laipty j risius, cokolinius aukstus ir pastoges marsy nuolydis gali bati 1:1,5, jeigu Siais laiptais
nenumatoma evakuoti Zmones. Peréjose tarp eiliy Zidrovy salése, sporto paskirties statiniy triblnose bei
auditorijose jrengiamy laipty nuolydis gali bdti ne didesnis kaip 1:1,6, o jrengiant turéklus — 1:1,4 (turékly ar
kitokiy aptvary aukstis tokiu atveju turi bdti ne mazesnis kaip 0,9 m). Neleidziama jrengti laipty ar pakopy
zmoniy perejose (evakuacijos keliuose) tarp triblny sporto paskirties statiniuose (tuneliuose).

220. Zmoniy judéjimo keliuose jrengiamy rampy (pandusy) iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip
1:12 (8,3 %), o stacionaraus gydymo jstaigose — 1:20, vienos istisinés juostos ilgis — ne didesnis kaip 9000 mm
ir pakilimo aukstis — ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidziamas.

221. Aptvary, turékly, baliustrady aukstis turi bati ne mazesnis kaip:

221.1. laipty marsy ir aiksteliy — 0,90 m;

221.2. i8orés laipty marsy ir aiksteliy — 1,20 m;

221.3. ikimokyklinio ugdymo jstaigose, bendrojo lavinimo ir internatinése mokyklose (pirmosioms
klaséms) — 1,20 m;

221.4. laipty marsy ir aiksteliy specialiojo ugdymo vaiky jstaigose (akliems, silpnaregiams ir protiSkai
nejgaliems) — 1,50 (1,80) m;

221.5. balkony ir lodzijy iki 30 m aukscio Statiniuose — 1,0 m;

221.6. balkony ir lodzijy daugiau kaip 30 m auks&io Statiniuose — 1,10 m;

221.7. perejy, galerijy, terasy — 1,20 m;

221.8. nenaudojamo stogo parapety, tvoreliy — 0,60 m.

222. lkimokyklinio ugdymo jstaigy pastatuose, bendrojo lavinimo mokyklose bei kitokios paskirties
vaiky jstaigy pastatuose, kuriuose gali lankytis vaikai, neleidziama jrengti aptvary, turékly, baliustrady su
horizontaliu dalijimu, o vertikalaus dalijimo bekliGtis tarpas turi bati ne didesnis kaip 0,10 m. Specialiojo vaiky
ugdymo jstaigy pastatuose (akliems, silpnaregiams ir protiSkai nejgaliems vaikams) turi bati jrengiami istisiniai
arba tinklo turéklai.

223. ISoriniai laiptai ar jy dalys ir aikStelés turi turéti aptvarus, jeigu jy aukstis nuo Zemeés pavirSiaus yra
0,45 m ir daugiau.

224. Langai ar kitos angos turi turéeti aptvarus ar kitokias apsaugos nuo kritimo priemones, jeigu tokiy
angy apacios aukstis nuo grindy yra mazesnis uz tai Statiniy grupei nurodytg aptvary, turékly ar baliustrady
aukstj. Stiklinés durys, pertvaros ar vitrinos turi bati apsaugotos nuo galimo susiddrimo, jrengiant saugos
priemones ar jspéjamuosius zenklus.
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225. Zmoniy judéjimo keliams nustatomi tokie patys Zmoniy saugos reikalavimai, kaip ir evakavimo
keliams. Darbo, poilsio ir panaSiose vietose neturi bati jokiy iSsikiSusiy konstrukcijy ar jy elementy, astriy ar
pjaunanciy briauny, kitokiy Zmones galin€iy suZeisti ar suzaloti veiksniy. Rekonstruojamuose Statiniuose, kai
dél esamy konstrukcijy ar dél paveldo apsaugos reikalavimy néra galimybés visiSkai jvykdyti Siame punkte
nurodytus Zmoniy saugos reikalavimus, pavojingos vietos turi turéti apsauginius jtaisus, jspéjamuosius Zenklus
ar kitokias (garso, Sviesos) priemones, ribojancias ar neleidziancias prieiti prie pavojingy elementy.

226. Statinio ar jo daliy reikalavimai nustatomi Statinio projekto techninése specifikacijose A kategorijos
techniniy specifikacijy-statybos techniniy reglamenty ir Statiniui bei jo dalims skirty standarty pagrindu, o
statybos produkty reikalavimai — Statinio projekto techninése specifikacijose B kategorijos techniniy
specifikacijy-statybos produkty standarty ir techniniy liudijimy pagrindu.

7.2. APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" VIl skyriy:

257. Reikalavimai sklypui, priéjimams ir privaziavimams:

257.1. jeigu gyvenamajame pastate jrengiamos visuomeninés paskirties patalpos, sklypas dalinamas j
gyvenamajg ir visuomenine (atvirg), skirtg lankytojams ir darbuotojams, sklypo dalis, kuriose
yra atskiri priéjimai bei privaziavimai. Gyvenamojo pastato visuomeniné (atvira) dalis
lankytojams turi turéti tiesioginj ir trumpiausig priéjimg ir privaziavima i$ kelio ar gatvés
(aikstes);

257.2. visuomeninés paskirties pastato sklypo ioriné erdvé tarp kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies
krasto ir uzstatymo linijos (pastato fasady) turi bati perzvelgiama nuo kelio (gatvés), nuo
pastato, per pastato langus, balkonus, lodZijas.

258. Reikalavimai pastatui:

258.1. jéjimy j visuomeninés paskirties pastatus lauko dury neturi slépti Zeldiniai ir priestatai; neturi
bati niSy ar kity viety sléptis ar kliti¢iy matyti jéjimo duris iS toliau;

258.2. jéjimai ir erdvé uz jéjimo dury jstaigos darbo metu turi bati nuolat apSviesta naturalia ar dirbtine
Sviesa. Dirbtinis ap8vietimas turi bati jjungiamas automatiskai;

258.3. i$ lauko jéjimai | pastatg ir rasj, j&jimai j pastoge ir iSéjimai ant stogo, | bendruosius kolektorius,
technines patalpas arba techninius aukstus turi biti rakinami ir/ar naudojamos techninés
priemonés, padedancios kontroliuoti j&jimus (i&jimus);

258.4. Svieslangiai, stoglangiai turi bati atidaromi tik iS vidaus;

258.5. jeigu nuo zemes pavirSiaus iki balkono ar lodzijos grindy susidaro maziau kaip 3 m, jie gali bati
projektuojami tik su specialiomis apsaugos priemonémis. Kiti balkonai ir lodzijos turi bati
projektuojamos taip, kad nesusidaryty galimybe i§ bendry namo patalpy ar kity patalpy laisvai
pereiti j kitos patalpos balkong (lodzijg);

258.6. stogai turi bati projektuojami taip, kad nuo jy nusileisti j virSutiniy auksty balkonus ar lodzijas be
specialios jrangos bty nejmanoma, jeigu priesgaisriniai reikalavimai nenumato kitaip.

7.3. ZAIBOSAUGA
Zaibosauga atliekama remiantis Siais teisiniais reikalavimais: 3
STR 2.01.06:2009 ,STATINIY APSAUGA NUO ZAIBO. ISORINE STATINIY APSAUGA NUO ZAIBO*

Prie$ projektuojant iSorine apsaugg nuo Zaibo reikia nustatyti pastato apsaugos nuo Zaibo kategorija,
Zaibolaidzio jrengimo vietg jZeminimo laidininky ir jzeminimo jrenginio jrengimo vietg bei tipa.
Projektuojant apsaugos nuo zaibo sistema, galima atsizvelgti j architektarinius apribojimus, taciau tai
gali labai sumazinti projektuojamos apsaugos nuo zaibo efektyvuma.

Zaibolaidis turi bdti pastatytas ant paties auk$&iausio pastato tasko. ISorinei statiniy apsaugai
naudojami ZaibolaidZiai. Zaibolaidis skirtas tiesioginiams Zaibo smigiams j statinj sulaikyti ir Zaibo
srovei nuvesti j Zeme. Zaibo srové turi bti nuvedama j Zeme be jokiy terminiy ar mechaniniy statinio
pazaidy ir kibirkSCiavimo.
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Reikalavimus aktyviojo zaibo émikliui nustato gamintojas. Aktyvieji zaibo émikliai gali bati naudojami
tik tada, kai jie atitinka Europos Sgjungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties
dokumentuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybés reikalavimams.

Zaibo émikliai ant statinio gali bati jrengti:

1. jei statinio stogas yra i§ BROOF (t1) degumo klasés stogo dangos — tiesiogiai ant stogo
pavirSiaus;

2. jei stogas yra iS FROOF (t1) degumo klasés stogo dangos — ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo
stogo dangos.

Pavojingo kibirk§&iavimo tikimybei sumazinti jzeminimo laidininkai tiesiami taip, kad:

1. tarp iSlydzio tasko ir zemés, srové pasklisty lygiagreCiuose srovés keliuose;

2. 8iy srovés keliy ilgis baty apribotas iki minimumo;

Neizoliuoti jzeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais bidais:

1. Jeigu siena yra i$ A1, A2, B, C degumo klasés statybos produkty, tai jZeminimo laidininkai tvirtinami
prie sienos iSorés arba sienoje;

2. Jeigu siena yra i$ D, E, F degumo klasés statybos produkty ir jzeminimo laidininky pakilusi
temperatira sukelia jai pavojy, tai jzeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jy ir
saugomo statinio baty 0,1 m. JZeminimo laidininky tvirtinimo smeigés gali liestis su siena;

3. Jei stogas yra i§ FROOF (t1) degumo klasés stogo dangos — ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo
stogo dangos.

Negalima jZeminimo laidininky tiesti vandens nutekeéjimo stovuose. |Zeminimo laidininkai turi bati
tiesiami didziausiu galimu atstumu nuo dury ir langy. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN
62305-3 reikalavimus, bet ne maziau kaip 2 m. Kai negalima uztikrinti reikalaujamy atstumuy,
jZeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo klasés vamzdziuose. |Zeminimo laidininkai tiesiami
horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jy atstumas iki Zzemés buty kuo trumpesnis. Lenkimo
kampo spindulys turi bati ne mazesnis kaip 20 cm.

Jei statinio iSoréje nejmanoma jrengti jzeminimo laidininky, jie jrengiami A1, A2 degumo klasés
vamzdziuose statinio sienoje, viduje arba po statinio apdaila. |Zzeminimo laidininky medziagos, forma ir
matmenys pateikiami LST EN 62305-3. Kiekvienas jZeminimo laidininkas prie jZeminimo jrenginio turi
bati prijungtas iSardoma jungtimi, kurig bdtina atjungti, kai norima iSmatuoti jZeminimo jrenginio varza.

Konstrukciniai statinio elementai arba jy dalys gali bati naudojami kaip jzeminimo laidininkai, jeigu jie

atitinka LST EN 62305-3 reikalavimus. Kiekvienas jZzeminimo laidininkas turi bati sujungtas su

jzemintuvu. Jzeminimo jrenginys turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. jZemintuvo varza turi bati ne didesné kaip 10 ;

2. Dél zaibo iSlydZio geresnio sroves sklidimo jzemintuva turi sudaryti ne maziau kaip du jZzemikliai ir
visy jzeminimo laidininky jZemintuvai turi bati sujungti tarpusavyije;

3. izemintuvas parenkamas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus.

|Zemikliy gylis ir tipas pasirenkamas pagal maziausias korozijos sglygas ir pagal kuo mazesne
jzZeminimo varzos sezonine variacija, kuri atsiranda dél grunto iSdziuvimo ir jSalimo. Jzemintuvy
medZziagos, jy forma ir minimalds matmenys pateikiami LST EN 62305-3. Natdraliais jzemikliais gali
bdti naudojama tarpusavyje sujungta gelzbetoniniy pamaty armattra arba kitos, atitinkancios
reikalavimus, pozeminés metalinés konstrukcijos, iSskyrus degiyjy skysciy, dujy ir sprogiyjy medziagy
vamzdynus.

Apsaugos nuo zaibo jzemintuvas turi bati jrengiamas iSorinéje statinio puséje, horizontalius laidininkus
reikia tiesti 0,5-0,7 m gylyje ir 0,8—1,0 m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo.

Apsaugos nuo zaibo jzemintuvas turi bati jrengtas iSlaikant saugy atstumg iki zeméje esandiy etaliniy
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vamzdynu, elektros, rysio kabeliy ir dujotiekiy vamzdziy. Zaibo émikliai ir jZeminimo laidininkai
tvirtinami standziai, kad nenutrikty veikiant tokioms jégoms kaip véjo gusis, sniego balasto kritimas ir
kt. ar mechaniniam poveikiui.

Laidininky jungciy skaicius turi bati minimalus. Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima jdéti
spaudiklio antgalj ar tvirtinti varztais.

Statinys laikomas saugiu, jei zaibolaidis (zaibolaidziai) uztikrina apsaugos patikimumag ne mazesn;j
kaip pasirinktas. Zaibo émikliy iSdéstymas yra tinkamas, jei saugomas statinys patenka j zaibolaidzio
(zaibolaidziy) apsaugos zong.

Statiniy, kuriuose jrengti zaibolaidziai, turi bGti parengta techniné dokumentacija.

Dokumentacijg sudaro:

1. techninis zaibolaidzio pasas, paslépty darby aktai;

2. zaibolaidziy apsaugos zony schemos;

3. zaibolaidziy konstrukcijos darbo brézZiniai (statybiné dalis);

4. zaibolaidzio jung€iy pereinamuyjy ir jzeminimo varzy matavimo protokolai.

Statiniy apsaugos nuo zaibo jrenginiai turi bati apzidrimi ir tikrinami naudojimo metu.

8. TRECIYJY ASMENUY INTERESY APSAUGA

Statybos metu aikstelé aptveriama Zemeés sklypo ribose. Statybinés medziagos
sandeéliuojamos zemes sklypo ribose.

Statybos metu treCiyjy asmeny (kaimyniniy valdy gyventojy) gyvenimo ir veiklos sglygos
nesuvarZomos - iSlieka galimybeé patekti j vietinés valstybinés reikSmes kelius, iSlieka
galimybé naudotis inZineriniais tinklais.

Statybos metu iSsaugomi uz sklypo riby esantys Zeldiniai.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo pirmo skirsnio Sesto straipsnio 4 punkto reikalavimus:
4. Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

1) statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus ap3vietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdZiy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zzemeés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Pastatas turés bati pastatytas ir sklypas sutvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatytg statinj, tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

9.STATINIO PRIEINAMUMAS, APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS
SPRENDINIAI
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Projekto architektariniai ir sklypo sutvarkymo sprendiniai atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas” ir ISO 21542:2011 Tarptautiniu standartu.

Priéjimas

- Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos jrengiamos ne didesniu kaip 50 m atstumu nuo jéjimo j
pastatg ir jungiasi su prieinama judéjimo trasa, jrengta pagal ISO 21542:2011 7 skyriaus
reikalavimus. PéscCiyjy judéjimo linija atskirta nuo dviraciy ir motoriniy priemoniy transporto.

- Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos tamsiu paros metu apSvieciamos naktiniais Sviestuvais.
- Lygiy skirtumo tarp nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety ir joms skirty iSlipimo aiksteliy néra.

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*“
Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaicius

Bendras automobiliy Minimalus bendras nejgaliyjy automobiliy Minimalus A tipo automobiliy stovéjimo
stovéjimo viety skaiCius | stovéjimo viety skaicius viety skaicius i§ nejgaliyjy automobiliy
stovéjimo viety skaiciaus

20 ar maziau 1 1

21-50 2 1

51-100 4 procentai nuo bendro automobiliy stovéjimo 1 procentas nuo bendro automobiliy
viety skaiCiaus stovéjimo viety skaiCiaus, bet ne maziau

kaip 1 vieta

Bendras projektuojamas nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skaicius — 3 vietos.
A tipo aut. stovéjimo viety skaicius (i$ nejgaliyjy automobiliy stovéjimo viety skai€iaus) — 1 vieta.

- Projekte numatoma viena A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta, tinkama mikroautobusams.

Jos matmenys: 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, 0 1 500 mm
aikstelé islipimui, ilgis - 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o0 3 000 mm
aikstelé islipimui.

- Takai nuo sklypo ribos ir transporto priemoniy stovéjimo zonos iki pastato jrengiami pagal ISO
21542:2011 7, 8 ir 9 skyriy ir Reglamento reikalavimus. Spalviniai ir taktiliniai pavirSiai (pazyméta
Sklypo plano ir Sklypo sutvarkymo bréziniuose) padeda orientuotis neregiams.

- Prie jéjimo paliekama pakankamai 1 500 mm x 1 500 mm dydzZio manevravimo erdveés. |&jimai |
apartamentus pritaikytus Zmonéms su negalia (planuose Zymimi Z.N.) projektuojami maziausiai
1000 mm plocio anga; tarpdurio minimalus laisvasis plotis ne mazesnis kaip 850 mm.

- Laiptinéje laipty pakopy postiimis (projekte visur 270mm), tarppakopis (projekte 167mm) bei plotis
(projekte 1200mm) numatomi pagal ISO 21542:2011.

Patalpy vidus

- Pastato erdvése koridoriai, praéjimai ne siauresni nei 1200 mm.

- Turéklai takuose su pakopomis, nuolaidziuose takuose, nuozulnose ir laiptuose jrengiami
vadovaujantis 1ISO 21542:2011 14 skyriuje nustatytais reikalavimais.

- Durys jrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus reikalavimais.

- Grindy ir sieny pavirSiai jrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 31 skyriumi.

- Keédés turéty turéti atloSus ir ranktdrius, kad bty lengviau atsisésti ir atsistoti.

- Kad bty galima nejgaliyjy veziméliu i$ priekio privaziuoti prie stalo, turi bati uztikrinta 700mm
laisvojo aukSc&io, bent 600 mm laisvojo gylio ir bent 900 mm plocio laisva erdvé keliams.
Maziausias privalomas pakojy aukstis 300 mm.

Tualetai ir sanitarinés patalpos
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Sanitarinés patalpos suprojektuotos taip, kad atitikty 1ISO 21542:2011 26 skyriuje nurodytus

reglamentus.

- Grindy lygyje pries$ unitazo sédyne ir praustuva turi bati laisva 1500 mm skersmens manevravimo
erdvé. Laisvas tarpas $alia unitazo sédynés — maziausiai 900 mm.

- Sanitariniy patalpy tvirtinimo detalés ir jranga - regimai kontrastingos elementy ir pavirdiy, ant kuriy
jtaisytos, atzvilgiu. Grindy pavirSius neslidus, neatspindintis ir kietas. Visy prieinamy tualeto kabiny
viduje turi bati jrengti Sviesos jungikliai arba Sviesa turi automatiskai jsijungti asmeniui jéjus |
patalpg. Neturéty bati jrengiami arba naudojami Sviesos jungikliai su laikmadciais.

- B tipo kampiniame tualete turi bati jrengtas vertikalusis uzlenkiamasis turéklas Salia unitazo
sédynés, naudojamas stojantis ir sédantis (jzambios rankenos nepageidautinos). Salia unitazo
sédynés prie sienos pritvirtintas tualetinio popieriaus dozatorius.

- Kai Salia unitazo yra siena, 200-300 mm aukstyje nuo unitazo sedynés turi bati jrengtas
uzlenkiamasis turéklas (nuleidziamasis atraminis turéklas). Turéklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi
veikiancig bent 1kN jéga, rekomenduojama 1,7 kN. Priedai, pavyzdziui, rank$luostis, muilas,
Siuksliné ir kt., turi bati iSdéstyti taip, kad netrukdyti naudotis turéklu.

- Praustuvo virdus turi bati 750-850 mm aukstyje nuo grindy. Ciaupai valdomi mai$ytuvu, svirtimi
arba jutikliu.

- Salia unitazo turi biti jrengtas nepriklausomas vandens $altinis (rankinis dusas).

- Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinése patalpose turi bati jrengta pagalbos
signalizacija, kurig galéty pasiekti ant persirengimo ar duso kédés, unitazo sédynés sedintis arba
ant grindy gulintis asmuo. Si signalizacija turéty bati sujungta su skubios pagalbos punktu arba
vieta, kurioje yra padéti galintis darbuotojas.

- Slapioji duso zona turi biti 900 mm x 1300 mm dydzio, persédimo zona — taip pat 900 mm x 1300
mm. Duso niSos grindys turi turéti nuolydj vandens nutekéjimo kryptimi. Nuoteky iSleistuvas turi
badti jrengtas centre ir apvalus.

ApsSvietimas ir regimasis kontrastas

Lauko ir statiniy vidaus apSvietimas projektuojamas vadovaujantis HN 98:2000 ir ISO 21542:2011 33

skyriaus reikalavimais.

- Dirbtinis ap3vietimas turi biti planuojamas koordinuojant su natiralaus ap3Svietimo planavimu,
pavirsiy ir spalvy pasirinkimu.

- ApSvietimg galima naudoti patalpy spalvy, atspalviy ir tekstiiry schemoms pabrézti bei orientacijai
palengvinti. ApSvietimas neturi akinti arba bati pernelyg kontrastingas.

- Siekiant pagerinti orientacijg ir uztikrinti saugy aplinkos naudojima, turi bati uztikrinamas gretimy
pavirsiy, informacijos ir galimy pavojy iSskiriamas regimasis kontrastas, vadovaujantis ISO
21542:2011 35 skyriuje iSdéstytais reikalavimais.

Jranga, valdymo jtaisai ir jungikliai

Valdymo jranga, jtaisai ir jungikliai jrengiami pagal ISO 21542:2011 36 skyriaus reikalavimus.

Valdymo prietaisai turi bati lengvai valdomi be ranky bei lengvai suprantami neturint specialiyjy Ziniy.

- Apvalios dury rankenos netinkamos sutrikusio judumo asmenims.

- Jtaisai, valdymo jtaisai ir kt. Turi bati jrengti tokiame aukstyje, kad juos buty galima pasiekti ir valdyti,
800-1000 mm nuo grindy lygio ir bent 600 mm, pageidautina 700 mm, atstumu nuo bet kurio vidinio
kampo.

- Lizdai, jskaitant telefony ir televizoriy lizdus, iSdéstyti 400 — 1000 mm auksStyje nuo grindy.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 . Statiniy prieinamumas” bei jo
nuorodas kituose teisés aktuose.

10. ATLIEKY SALINIMAS

10.1.STATYBINIO LAUZO REALIZAVIMAS

Statybinio lauZo kiekiai ir jo realizavimas tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos jsakymu Nr./D1-637/2006 12 29/ |sigaliojusiu nuo 2007 06 01/Valstybés Zinios'2007 Nr.10-
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10.2. STATYBINIY ATLIEKY APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETEJE

Statybvietéje turi bati riSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), raSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos,
pavojingos atliekos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos
turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
meénesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

10.3.NEAPDOROTU STATYBINIY ATLIEKY SUNAUDOJIMAS

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos:

statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai “,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin.,
2003, Nr. 31-1290);

Kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky (betono, plyty, ¢erpiy, keramikos ir kt.)
frakcijag, kurios daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai
(uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams atlieky sgvartynuose tiesti;

Atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medziagomis neuzterstas gruntas arba
kitos savo fizine struktiira panaSios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

10.4.STATYBINIU ATLIEKUY VEZIMAS, NAUDOJIMAS SALINIMAS
Dulkancios statybinés atliekos turi biti veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j aplinka.
Pavojingos statybinés atliekos turi bati veZamos laikantis atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty
reikalavimy.
Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi bati Salinamos pagal atlieky
sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieZidros po uzdarymo taisyklése nustatytus
reikalavimus.

11. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Statiniai néra ypatingi. Statinio projekto bendroji ekspertizé néra batina. Vykdant statybos darbus,
bdtina vadovautis projektu, rangovo ar statytojo uzsakymu parengta darbo projekto dokumentacija
bei LR Statybos |statymu, kitais statybos verslg reglamentuojanciais jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir kitais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais.
Rengiant darbo projekto dalis vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais
normatyviniais dokumentais, ivardintais Sio aiSkinamojo rasto 1.2. skyriuje.
Statybai leidimg gauti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 , Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“ nurodymais. Statybos kokybés
kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir autorine priezidrg. Statybg vykdyti
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“.

PrieS pradedant statybg butina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas,
irengti buitines patalpas. Zemés darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra“, taip pat pagal RSN 150-92 ,Zemés darby vykdymo Lietuvos
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Respublikoje nuostatai“. Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
Statybos produktai, naudojami statyboje privalo bati sertifikuoti bei atitikti LR nustatytus atitikties
vertinimo kriterijus. Statybos darbus vykdyti pagal projekto sprendinius, nurodymus ir techninius
reikalavimus. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

PROJEKTO VADOVAS

Stasys Juska (kval. At. Nr. A184)

/o
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EKSPLIKACIJA

Viesbuciy paskirties pastatas / Sveciy namai
@] Kiemo aikstele
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I_I 1.1.sklypo plotas m? 1500
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Kelio servitutas 1.3.sklypo uZstatymo intensyvumas % 60%
A |&jimai j pastata 1.4.priklausomuyjy Zeldyniy plotas % 40%
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T 44003 763 8454‘7 G -0 £N automobiliy stovéjimo vieta Il INZINERINIAI STATINIAI:
=== | Vedimo takai silpnaregiams 3.1. Kiemo aikstelé (korio danga) m? 733
- Il gr. éti statinys

@ ) Dviragiy stovéjimo / laikymo vietos

Numatomas apZeldinimas:

Sqf'u-culé pasiauséliné Europonis kukmedis

Juodoiji pusis (piny/higra)-14 vnt
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2 auksto patalpy eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
9.1 WC 3.36 m?
9.2 Miegamasis 8.11 m?
9.3 Virtuvé/Svetainé 24.86 m?
9.4 Miegamasis 9.60 m?
10.1 Virtuvé/Svetainé/Miegamasis 21.24 m?
10.2 WC 3.48 m?
10.3 Sandélis 3.48 m?
11.1 WC 3.48 m?
11.2 Virtuvé/Svetainé/Miegamasis 21.24 m?
11.3 Sandélis 3.37 m?
121 Virtuvé/Svetainé 23.48 m?
12.2 Miegamasis 9.79 m?
12.3 WC 5.22 m?
13.1 WC 4.45 m?
13.2 Miegamasis 11.87 m?
13.3 Virtuvé/Svetainé 21.13 m?
141 WC 5.22 m?
14.2 Miegamasis 9.79 m?
14.3 Virtuvé/Svetainé 22.75 m?
14.4 Sandélis 3.92 m?
15.1 WC 4.45 m?
15.2 Miegamasis 12.73 m?
15.3 Virtuvé/Svetainé 20.23 m?
15.4 Sandélis 3.16 m?
16.1 Virtuvé/Svetainé 18.29 m?
16.2 Miegamasis 10.33 m?
16.3 WC 4.02 m?
Bendras auksto plotas 293.07 m?
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PASTABOS: LAIDA 'S;E{?LMO LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
B1
% Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai maro 0
_'IEEH blokeliai, apsiltinta polistireniniu putplasciu. ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbugiy paskirties pastato
Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apsiltinti. (komercini e S\ A
. S . . ) Y : M - y pastaty paskirties grupe) Aido tak. 53
|renginys - atviras liftas, rengiama atskiru projektu gfgg::gf(;tt;;;l:tt;ztomo konstrukcijos. UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos. < V™ BREZINYS
Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos. A184 PV S. JUSKA Ly 2026 CAIDA
Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és. A184 Archit. S. JUSKA /rmmf 2026 . .
Stogo danga — ruloniné danga. s 2 auksto planas M1:100 0
Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés. ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auksciai
nurodyti metrais. Planai bréZiniuose ties 1 m. pp J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 03 1 1
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3 auksto patalpy eksplikacija
Nr. Pavadinimas Plotas
17.1 WwC 4.02 m?
17.2 Miegamasis 10.33 m?
17.3 Virtuvé/Svetainé 18.29 m?
18.1 Virtuvé/Svetainé 20.23 m?
18.2 Sandélis 3.16 m?
18.3 wC 4.45 m?
18.4 Miegamasis 12.73 m?
19.1 Virtuvé/Svetainé 22.75 m?
19.2 Sandélis 3.92 m?
19.3 wC 5.22 m?
19.4 Miegamasis 9.79 m?
20.1 Virtuvé/Svetainé 21.13 m?
20.2 Miegamasis 11.87 m?
20.3 wC 4.45 m?
21.1 WC 5.22 m?
21.2 Miegamasis 9.79 m?
21.3 Virtuvé/Svetainé 23.48 m?
221 Virtuvé/Svetainé/Miegamasis 21.24 m?
22.2 WC 3.48 m?
22.3 Sandélis 3.37 m?
23.1 Virtuvé/Svetainé/Miegamasis 21.24 m?
23.2 WC 3.48 m?
23.3 Sandélis 3.48 m?
241 Virtuvé/Svetainé 24.86 m?
24.2 Miegamasis 8.11m?
24.3 WC 3.36 m?
24.4 Miegamasis 9.60 m?
Bendras auksto plotas 293.07 m?

Bendrasis pastato plotas: 878,29 m?
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PASTABOS: LAIDA 'S;E{?LMO LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
a=—— Projektuojamo pastato ne$anti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai maro 0
blokeliai, apsiltinta polistireniniu putplasciu. ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbugiy paskirties pastato
Irenginys - atviras liftas, rengiama atskiru projektu Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apsiltinti. - komerciniy pastaty paskirties grupe) Aido tak. 53
Perdangos — gelZbetonio konstrukcijos. UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA ( 4 pastaly ppalang o egstgty)bos orojokins
Stogas - sutapdintas.
Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos. < V™ BREZINYS
Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos. A184 PV S. JUSKA Ly 2026 CAIDA
Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és. A184 Archit. S. JUSKA /rmmf 2026 . .
Stogo danga — ruloniné danga. s 3 auksto planas M1:100 0
Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés. ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auksciai
nurodyti metrais. Planai bréZiniuose ties 1 m. pp J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 04 1 1
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SHIlIE PASTABOS: LAIDA 'S"DEA?R"O LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
1700 Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro 0
T — V blokeliai, i{;ﬂir::‘ai pc:iggf;r;?op;;ﬁlsatfsli(tijos apsilinti ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbugiy paskirties pastato
7 7 N 9 ) M : - (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53
Jrenginys - atviras liftas, rengiama atskiru projektu gfgg::gft;i t; g;l:tk;ztomo konstrukcijos. UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos. = —
Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos. A184 PV S. JUSKA @W 2026 | BRezINYS LAIDA
Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és. A184 Archit. S. JUSKA 2026 .
Stogo danga — ruloniné danga. @W Stogo planas, M1:100 0
Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klases. ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auksciai
nurodyti metrais. Planai bréZiniuose ties 1 m. J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 06
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PASTABOS:

Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro
blokeliai, apsiltinta polistireniniu putplasciu.

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apSiltinti.

Perdangos — gelzbetonio konstrukcijos.

Stogas - sutapdintas.

Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos.

Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos.

Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és.

Stogo danga — ruloniné danga.
Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés.
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auk$ciai
nurodyti metrais. Planai bréziniuose ties 1 m.

+6.00

+3.00

+0.68:5300

LAIDA 'S;E{?LMO LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
0
ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbugiy paskirties pastato
UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA (komerciniy pastaty p;::::é%jeggt‘g;)bﬁ'sdgrg}“e‘kgi
A184 PV S. JUSKA /ZW’ ' 2026 |BREZINYS LAIDA
i S /rmmf i
A184 Archit. S. JUSKA wmf/J 2026 PJUVIS A-A ’ M1:100 0
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 07
PP 1 1




Jrenginys - atviras liftas, rengiama atskiru projektu

PASTABOS:

Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro

blokeliai,

apsiltinta polistireniniu putplasciu.

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apSiltinti.

Perdangos — gelzbetonio konstrukcijos.

Stogas - sutapdintas.

Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos.

Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos.
Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és.
Stogo danga — ruloniné danga.

Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.

Pastatas

Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés.

Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auk$ciai
nurodyti metrais. Planai bréziniuose ties 1 m.

]
)

+3.00

+0.08+5300

+8.90

+5.90

+2.90

LAIDA 'é'bﬂ%""o LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
0
ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbudly paskirties pastato
X - (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53
UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
A184 PV S. JUSKA ,/‘;/’OTIW‘:/ 2026 |BREZINYS LAIDA
. & / /‘h{;} A / P
A184 Archit. S. JUSKA 47 VJ 2026 PJUVIS B-B ’ M1:100 0
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 09
PP 1 1




+9.70 |

+8.90

+5.90

+2.90/

+0.00

Sutartiniai Zyméjimai:

Dazytas struktdrinis tinkas
(tamsiai pilka)

Dazytas struktdrinis tinkas arba plytelés
(tamsiai pilka)

Anoduotos aliuminio lamel és (pilk§vai gelsva)
arba dazyto medzio lamelés (pilk$vai gelsva)
Betonas

Stiklas

Antracito spalvos lang y rémai

JUOENN

PASTABOS:

Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro
blokeliai, apsiltinta polistireniniu putplasciu.

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apSiltinti.

Perdangos — gelzbetonio konstrukcijos.

Stogas - sutapdintas.

Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos.

Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos.
Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és.
Stogo danga — ruloniné danga.

Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés.
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auk$ciai
nurodyti metrais. Planai bréziniuose ties 1 m.

Irenginys - atviras liftas, rengiama atskiru projektu

LAIDA 'S;ﬂQLMO LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
0
ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbudly paskirties pastato
- (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53
UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
A184 |PV S. JUSKA (Jiim | 2026 | ereznvs LAIDA
i S o R
A184 | Archit. S. JUSKA iy | 2026 Siaurinis fasadas, M1:100 0
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 10
PP 1 1




Irenginys - atviras liftas, rengiama
atskiru projektu

+9.70

Y 4890

+2.90

Sutartiniai Zyméjimai:

Dazytas struktdrinis tinkas
(tamsiai pilka)

Dazytas struktdrinis tinkas arba plytelés
(tamsiai pilka)

Anoduotos aliuminio lamel és (pilkSvai gelsva)
arba dazyto medzio lamelés (pilk$vai gelsva)

Betonas

Antracito spalvos lang y rémai

JUOENN

PASTABOS:

Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro
blokeliai, apSiltinta polistireniniu putplasciu.

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apSiltinti.

Perdangos — gelzbetonio konstrukcijos.

Stogas - sutapdintas.

Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos.

Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos.
Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és.
Stogo danga — ruloniné danga.

Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés.

Stiklas Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose aukaéiai
nurodyti metrais. Planai bréziniuose ties 1 m.

+0.00

LAIDA 'Sﬁ{%\”o LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
0
ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbugiy paskirties pastato
= (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53
UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
A184 |PV S. JUSKA ([ | 2026 | BREZINYS LAIDA
i S A ..
A184 Archit. S. JUSKA L G 2026 Rytlnls fasadas, M1:100 0
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 11
PP 1 1




Irenginys - atviras liftas, rengiama
atskiru projektu

+8.90

+5.90
Y

+2.90

+0.00

Sutartiniai Zyméjimai:

JUOENN

Dazytas struktdrinis tinkas
(tamsiai pilka)

Dazytas struktdrinis tinkas arba plytelés
(tamsiai pilka)

Anoduotos aliuminio lamel és (pilk§vai gelsva)
arba dazyto medzio lamelés (pilk$vai gelsva)
Betonas

Stiklas

Antracito spalvos lang y rémai

PASTABOS:

Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro
blokeliai, apsiltinta polistireniniu putplasciu.

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apSiltinti.

Perdangos — gelzbetonio konstrukcijos.

Stogas - sutapdintas.

Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos.

Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos.

Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és.

Stogo danga — ruloniné danga.
Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés.
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auk$ciai
nurodyti metrais. Planai bréziniuose ties 1 m.

LAIDA 'Sﬁ{%\”o LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
0
ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbudly paskirties pastato
- (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53
UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
A184 |PV S. JUSKA (Jiim | 2026 | ereznvs LAIDA
i S o e
A184 |Archit.  |S.JUSKA | 2026 Pietinis fasadas, M1:100 0
ETAPAS STATYTOJAS ZYMUO LAPAS LAPY
.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 12
pp J.N,, 026-10-0 S 1 1




Sutartiniai Zyméjimai:

JUOENN

Dazytas struktdrinis tinkas
(tamsiai pilka)

Dazytas struktdrinis tinkas arba plytelés
(tamsiai pilka)

Anoduotos aliuminio lamel és (pilkSvai gelsva)
arba dazyto medzio lamelés (pilk$vai gelsva)
Betonas

Stiklas

Antracito spalvos lang y rémai

PASTABOS:

Projektuojamo pastato neSanti konstrukcija m drinés - 18 cm silikatiniai mdro
blokeliai, apSiltinta polistireniniu putplas€iu.

Pamatai — gelzbetonio konstrukcijos, apSiltinti.

Perdangos — gelzbetonio konstrukcijos.

Stogas - sutapdintas.

Vidaus pertvaros - g/k konstrukcijos.

Langai - aliuminio arba plastiko konstrukcijos, antracito spalvos.

Fasady apdaila — dazytas tinkasir aliuminio arba medzio lamel és.

Stogo danga - ruloniné danga.
Visose patalpose jrengiama priverstiné ventiliacija, gaisriné signalizacija.
Pastatas Il ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasés.
Bréziniuose matmenys nurodyti milimetrais. Pjaviuose ir fasaduose auksciai
nurodyti metrais. Planai bréziniuose ties 1 m.

1l

|renginys - atviras liftas,
rengiama atskiru projektu

LAIDA 'S'BEA'.:I.’:V'O LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
0
ATESTATONR. | PROJEKTUOTOJAS OBJEKTAS Viesbugiy paskirties pastato
= (komerciniy pastaty paskirties grupé) Aido tak. 53
UAB S.JUSKOS ARCHITEKT UROS STUDIJA Palangoje statybos projektas
A184 |PV S. JUSKA ([ | 2026 | BREZINYS LAIDA
i S [Ty .
A184 Archit. S. JUSKA Y y! 2026 Rytlnls fasadas, M1:100 0
ETAPAS STATYTOJAS Zymuo LAPAS LAPY
J.N., E.N. 2026-10-01-PP-SA- 13
PP 1 1
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