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STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

IIT SKYRIUS M ato Kiekis Pastabos

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS vienetas
3.1. Gatvés, (Sviesos g.):
3.1.1. kategorija C
3.1.2. ilgis* km 0,47
3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
3.1.4. eismo juosty skaicius Vnt. 2
3.1.5. eismo juostos plotis m 3,00
3.2. Gatvés, (Kutninky g.):
3.2.1. kategorija D
3.2.2. ilgis* km 0,20
3.2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
3.2.4. eismo juosty skaicius Vnt. 2
3.2.5. eismo juostos plotis m 3,00
4. InZineriniai tinklai
4.1.1. Lietaus nuoteky tinklai m 352
4.1.2. Vamzdyno skersmuo mm 500
4.2.1. Lietaus nuoteky tinklai m 210
4.2.2. Vamzdyno skersmuo mm 315

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tkio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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Bendrieji duomenys

Kutninky gatvés ruozo nuo Sviesos gatveés iki Kutninky g. 35 $iaurinés sklypo ribos ir Sviesos
gatves ruozo nuo Kutninky g. Iki OSupio tako techninio darbo projekto projektiniai pasitilymai parengti
vadovaujantis:

- Technine uzduotimi ir projektavimo sglygomis (pateikta prieduose);

- Inzinerine topografine nuotrauka;

- Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita;

- Numatyty vykdyti darby riisis — rekonstravimas, nauja statyba;

- Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos;

- Statomi statiniai priskiriami: Sviesos g. - ypatingiems statiniams (C kategorijos gatvé),

Kutninky g. - neypatingiems statiniams (D kategorijos gatve).

Projektuojamo statinio rodikliai:

Sviesos gatvé (unikalus Nr. 4400-5662-1024):
Gatves kategorija — C;

Gatves ilgis 0,47 km;

Vaziuojamosios dalies plotis 6,00 m;

Eismo juosty skaicius 2 vnt.;

Kutninky gatve:

Gatves kategorija — D;

Gatvés ilgis 0,20 km;
Vaziuojamosios dalies plotis 6,00 m;

Eismo juosty skai¢ius 2 vnt.;

Statybos darbai bus vykdomi Palangos mieste, esamoje Sviesos gatvés atkarpoje ir teritorijy
planavimo dokumentuose numatytoje vietoje Kutninky gatvei, $alia Sviesos gatvés.
Po projektuojama danga yra pakloti elektros tinklai, telekomunikacijy, vandentiekio ir nuoteky

Salinimo bei dujy tiekimo tinklai.

Lapas Lapy |Laida
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1 pav. Situacijos schema

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

sarasas

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys®™, patvirtintas LR

aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos

uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos

ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji

reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
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- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18

- Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mis$iniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

- Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d.

- Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111;

- Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
1sakymu Nr. V-390;

- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m.
kovo 7 d. Nr. V-81;

- LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemées ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.
343;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos direktoriaus jsakymu

Nr. V-16;

Esamy susisiekimo komunikacijy techniné buklé ir ju panaudojimo galimybés

Sviesos gatvé yra esamas ir eksploatuojamas statinys, numatyti vykdyti darbai esamos Sviesos
gatvés vietoje. Projektuojamoje Kutninky gatvés teritorijoje jokiy esamy susisiekimo komunikacijy néra.

Siuo metu projektuojamo statinio vietoje, yra iSmintas, i§vaZinétas gruntkelis.
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Projektiniai sprendiniai

Sviesos gatvés atkarpa projektuojama nuo Osupio tako iki sankryZos su projektuojama Kutninky
gatve. Projektuojama 0,47 km ilgio gatveés atkarpa. Numatoma jrengti 6,00 m plocio vaziuojamaja dalj su
asfalto danga, kairéje puséje nuo Pk 2+10 projektuojamas 2,50 m ploc¢io dviraciy takas ir 2,50 m plocio
Saligatvis, nuo vaziuojamosios dalies atskirti 1,50 m plocio zalia zona. DeSinéje puséje, iki Pk 2+20
projektuojamas 2,50 m plocio dviraciy takas ir 2,50 m plocio Saligatvis, nuo vaziuojamosios dalies
atskirti 1,50 m plocio zalia zona. PésCiyjy ir dviratininky zonos nuo gatvés vaziuojamosios dalies
atskirtos kelio borditiru ir Zaliomis zonomis. Nuo Pk 2+40 iki Pk 4+30, iSilgai vaziuojamosios dalies
projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos ir 1,20 m plocio techninis Saligatvis.

Kutninky gatvé projektuojama nuo sankryzos su Sviesos gatve. Projektuojama 0,2 km ilgio
gatvés atkarpa. Numatoma jrengti 6,00 m plocio vaziuojamaja dalj su asfalto danga, deSinéje puséje
projektuojamas 1,50 m plocio Saligatvis, kairéje pus¢je numatomas 1,50 m plocio pésCiyjy takas ir Salia
3,00 m plocio dviraciy takas. PésCiyjy ir dviratininky zonos nuo gatvés vaziuojamosios dalies atskirtos
kelio borditiru ir Zaliomis zonomis.

Nuovazose, pésCiyjy ir dviratininky takai projektuojami iSkildis, nenuleidziami iki
vaziuojamosios dalies dangos lygio. Sankryzose, pésCiyjy ir dviraciy taky dangos sklandZiai suvedamos
su gatves vaziuojamosios dalies dangomis.

Abiejose gatvése numatoma jrengti gatvés apsvietimo ir pavirSiniy lietaus nuoteky tinklus.

ParuoSiamieji darbai
Darby metu, tose vietose kurios pateks j darby zong nuimamas augalinis gruntas.
Irengiamos statybos ir medziagy sandéliavimo aikstelés, aptveriamos statybos darby vykdymo

vietos.

Pagrindiniai statybos darbai

Nuémus augalinj sluoksnj, pagal projektin; iSilginj profilj, jrengiama sankasa, klojami gatvés
inzineriniai tinklai. Sankasa profiliuojama pagal teritorijos vertikaly planiravimg, sutankinama,
jrengiamas Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio.

Ant jrengto apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis i$
nesuriSty mineraliniy medziagy misSinio 0/45. Jrengtas skaldos pagrindo sluoksnis profiliuojamas ir
sutankinamas.

Ant jrengty skaldos pagrindy jrengiami asfalto dangos sluoksniai arba iSlyginamasis sluoksnis

1§ skaldos atsijy, ant i§lyginamyjy sluoksniy jrengiamos betono trinkeliy dangos.

Lapas Lapy |Laida
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Baigiamieji darbai
Irengus dangos konstrukcijg, kelkras¢ius, sutvarkomos zaliosios zonos. [rengiamas
horizontalusis ir vertikalusis zenklinimas. Rekultivuojamos visos statybos darby metu pazeistos

teritorijos, statybos ir medZiagy sandéliavimo aiksteliy vietos.

Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

vadovaujantis projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, C kategorijos Sviesos gatvei parenkama
DK 1 klasés dangos konstrukcija, D kategorijos Kutninky gatvei parenkama DK 0,1 klasés dangos
konstrukcija.

DK 1 dangy konstrukceijos klasés, dangos konstrukcijos storis, ant F2 klasés grunty parenkamas
70 cm.

DK 0,1 dangy konstrukcijos klasés, dangos konstrukcijos storis, ant F3 klasés grunty
parenkamas 60 cm

Pésciyjy zonoms parenkama 45 cm storio dangos konstrukcija.

Asfalto dangos konstrukcija (DK 1)

Virsutinis asfalto dangos sluoksnis i§ miSinio ACI11VN 0,04;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC32PN 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 0,36;

Esamas sankasos gruntas.

Asfalto dangos konstrukcija (DK 0,1)

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ miSinio AC16PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misSinio 0/45 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 0,32;

Esamas sankasos gruntas

Dangos konstrukcija i§ betoniniy trinkeliy (DK 0,1) nuovazose:

Betono trinkeliy danga 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy misSinio 0/45 0,15;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,40;

Esamas sankasos gruntas.
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Pésciyjuy zony trinkeliy dangos konstrukcija:

Betono trinkeliy danga 0,08;
Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/45 0,15;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas.

Dviraciy taky asfalto dangos konstrukcija:

VirSutinis asfalto dangos sluoksnis (raudomos spalvos) 0,03;
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ misinio AC16PD 0,05;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/45 0,15;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,22;

Esamas sankasos gruntas.

Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Sviesos gatvés atkarpa projektuojama nuo Osupio tako iki sankryZos su projektuojama Kutninky
gatve. Projektuojama 0,47 km ilgio gatvés atkarpa. Numatoma jrengti 6,00 m plocio vaziuojamaja dalj su
asfalto danga, kair¢je puséje nuo Pk 2+10 projektuojamas 2,50 m plocio dviraciy takas ir 2,50 m plocio
Saligatvis, nuo vaziuojamosios dalies atskirti 1,50 m plocio zalia zona. DeSinéje pus¢€je, iki Pk 2+20
projektuojamas 2,50 m plocio dviraciy takas ir 2,50 m plocio Saligatvis, nuo vaziuojamosios dalies
atskirti 1,50 m plocio zalia zona. PésCiyjy ir dviratininky zonos nuo gatvés vaziuojamosios dalies
atskirtos kelio borditru ir zaliomis zonomis. Nuo Pk 2+40 iki Pk 4+30, iSilgai vaziuojamosios dalies
projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos ir 1,20 m plocio techninis Saligatvis.

Gatvés asSyje suprojektuota viena 900 m spindulio horizontalioji kreive. Projektinis greitis
numatomas 50 km/h

Kutninky gatvé projektuojama nuo sankryzos su Sviesos gatve. Projektuojama 0,2 km ilgio
gatves atkarpa. Numatoma jrengti 6,00 m plocio vaziuojamaja dalj su asfalto danga, deSing¢je puséje
projektuojamas 1,50 m plocio Saligatvis, kairéje puséje numatomas 1,50 m plocio pésciyjy takas ir Salia
3,00 m plocio dviraciy takas. PésCiyjy ir dviratininky zonos nuo gatvés vaziuojamosios dalies atskirtos
kelio borditiru ir Zaliomis zonomis.

Gatvés aSyje suprojektuota viena 50 m spindulio horizontalioji kreive. Projektinis greitis
numatomas 20 km/h.

Salia Sviesos gatvés, deSinéje puséje, performuojamas esamas kelio griovys.
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Projekto sprendiniu poveikis aplinkai

Teritorija, kurioje projektuojamos gatvés yra Palangos mieste, urbanizuotoje, apgyvendintoje
teritorijoje, ribojasi su gyvenamosios paskirties sklypais.

Teritorijoje, kurioje vyks transporto eismas bus jrengtos asfalto ir betono dangos, dulkétumo
nebus, vanduo bus surenkamas j miesto lietaus vandens surinkimo sistema.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais 1§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemongs, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant
uzterStas atliekas, aikStelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozem; ar
vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

Projekto sprendiniy atitiktis normatyviniy dokumenty reikalavimams

Kutninky gatvés ruozo nuo Sviesos gatvés iki Kutninky g. 35 Siaurinés sklypo ribos ir Sviesos
gatves ruozo nuo Kutninky g. Iki OSupio tako techninio darbo projekto sprendiniai parinkti atsizvelgiant
1 STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai“ C ir D kategorijos
gatveéms keliamus reikalavimus.

Projektuojama 0,47 km ilgio, C kategorijos Sviesos gatvés atkarpa, su 6,00 m plocio
vaziuojamaja dalimi su asfalto danga. Gatve 1§ abiejy pusiy apréminama kelio bordiiirais 300x150x1000,
gatvése numatyta péstiesiems ir dviratininkams skirta infrastruktiira, numatyti gatves apSvietimo bei
lietaus nuoteky tinklai.

Projektuojama 0,20 km ilgio, D kategorijos Kutninky gatvés atkarpa, su 6,00 m plocio
vaziuojamaja dalimi su asfalto danga. Gatve i$ abiejy pusiy apréminama kelio bordiiirais 300x150x1000,
gatvése numatyta péstiesiems ir dviratininkams skirta infrastruktiira, numatyti gatvés apSvietimo bei

lietaus nuoteky tinklai.

Lapas Lapy |Laida

MP-22-07-01-PP-AR 8 8 0
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka
G

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[sduotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i$duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB,LODVILA" 01320-41
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STATINIO PROJEKTO PAVAD‘I,NIMAS
Palangos miesto, Sviesos g. nuo Osupio tako iki Kutninky g.

rekonstravimo ir Kutninky g. nuo Sviesos g. iki sklypo Kutninky g. 35
statybos projektas

R PARTNERIA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés)
DOKUMENTO PAVADINIMAS

Planas, M 1:500

DOKUMENTO ZYMUO

Palangos miesto savivaldybé MP-22-07-01-PP-Br.1
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Betoninés trinkelés 200x100x80

- 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

- 0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (Ev, >80 MPa)

-0,15

SalCiui nejautriy mediagy sl

uoksnis k>1,0x10" m/s

- 0,19

Esamas sankasos gruntas

Asfalto dangos dévimasis sluoksnis AC11VN -0,04 Asfalto dangos virsutinis sluoksnis (raudonos spalvos) - 0,03
Asfalto dangos pagrindo sluoksnis AS32PN -0,10 Asfaldo pagrindo - dangos sluoksnis i$ misinio AS16PD - 0,05
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) - 0,20 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 280 MPa) - 0,15
SalCiui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s (Ev, 280 MPa) -0,36 Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10"° m/s -0,22
Esamas sankasos gruntas pagerintas pagal MN GPSR 12 (Ev, =45 MPa) Esamas sankasos gruntas
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Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 0 2024 Statybos darbams
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miinio 0/45 (Ev, =80 MPa) - 0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miinio 0/45 (Ev, =80 MPa) - 0,15 Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10"° m/s -0,19 Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10"° m/s -0,19 STATING PROJEK_TO PAVAE)INIMAS . o .
Esamas sankasos aruntas Esamas sankasos aruntas KVAL. . Palangos miesto, Sviesos g. nuo Osupio tako iki Kutninky g.
g 9 PATV. rekonstravimo ir Kutninky g. nuo Sviesos g. iki sklypo Kutninky g. 35
Asfalto dangos virdutinis sluoksnis (raudonos spalvos) - 0,03 Asfalto dangos dévimasis sluoksnis AC11VN - 0,04 DOK-NR. Y S?i?%g zSMEL%ﬁ{k:f\ZMMAS
Asfaldo pagrindo - dangos sluoksnis i$ misinio AS16PD - 0,05 Asfalto dangos pagrindo sluoksnis AS32PN -0,10 MERKEVICIUS IR PARTNERIAI
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >80 MPa) - 0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =120 MPa) - 0,20 30394 PV R. Juodka 2024-02 Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés)
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s -0,22 Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"° m/s (Ev, >80 MPa) -0,36 25886 |PDV R. Juodka 2024-02
Esamas sankasos gruntas Esamas sankasos gruntas pagerintas pagal MN GPSR 12 (Ev, =45 MPa) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Skersiniai profiliai, M 1:50 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Palangos miesto savivaldybé MP-22-07-01-PP-Br.2 : )




Kutninky g. Pk 1+00

0.50m 1.50m 3.00m 1.00m - 5.50m - 1.00m ‘ 1.50m 0.50m
-

2,0%
-

2,5% 2,5%
[ TF :
AR
~ S NSNS S AL S S AN A SN N 4,00/0 4 ,00/0 A / %
,\/</ N CS NS TTTIL TSRS A XS SNN DT XTI KRR STSONE \//
Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03 ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =80 MPa) - 0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >80 MPa) - 0,15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,19 Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis k=1,0x10"° m/s -0,19
Esamas sankasos gruntas Esamas sankasos gruntas
Asfalto dangos virSutinis sluoksnis (raudonos spalvos) -0,03 Asfalto dangos dévimasis sluoksnis AC11VN - 0,04
Asfaldo pagrindo - dangos sluoksnis i$ misinio AS16PD - 0,05 Asfalto dangos pagrindo sluoksnis AS32PN -0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >80 MPa) - 0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) - 0,20
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis k=1,0x10° m/s -0,22 Salciui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s (Ev, 280 MPa) -0,36
Esamas sankasos gruntas Esamas sankasos gruntas pagerintas pagal MN GPSR 12 (Ev, =45 MPa)
0 2024 Statybos darbams
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. . Palangos miesto, Sviesos g. nuo OSupio tako iki Kutninky g.
PATV. rekonstravimo ir Kutninky g. nuo Sviesos g. iki sklypo Kutninky g. 35
DOK. NR. J statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
MERKEVICIUS IR PARTNERIAI

30394 PV R. Juodka 2024-02 Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatveés)
25886 |PDV R. Juodka 2024-02
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Skersiniai profiliai, M 1:50 0
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Palangos miesto savivaldybé MP-22-07-01-PP-Br.2 ) )
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